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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Przewody współosiowe budynkowe 75 ohm
CTF 81 ECO Przewód współosiowy 75ohm; Ŝyła wewnętrzna Cu 0,81mm; dielektryk 

spieniony fizycznie PE 3,66mm; ekran folia Al/Pet + oplot 60%; powłoka 
zewnętrzna PVC 6,0mm; tłumienie 6,5/50, 17,7/450, 24,6/860, 
39,9dB/2150MHz

1,23 1,50

CTF 100 Digital Przewód współosiowy; impedancja 75ohm; Ŝyła wewnętrzna Cu 1,02mm; 
dielektryk spieniony fizycznie PE 4,8mm; ekran klejona do dielektryka folia 
Al/Pet/Al + oplot 60%; powłoka zewnętrzna PVC 6,8mm; tłumienie 4,8/50, 
14,9/450, 18,6/860, 31,9dB/2150MHz

1,35 1,65

F690BV APD Przewód współosiowy; impedancja 75ohm; drut stalowy miedziowany fi 
1.02mm; dielektryk - spieniony PE fi 4.57mm; oplot Al 90% i folia Al-PP-Al; 
powłoka PCV fi 6.91mm; tłumienie 865MHz - 20dB; suchy Ŝel 
polipropylenowy. CommScope

1,36 1,66

CTF 113 Digital Przewód współosiowy; impedancja 75ohm; Ŝyła wewnętrzna Cu 1,13mm; 
dielektryk spieniony fizycznie PE 4,8mm; ekran klejona do dielektryka folia 
Al/Pet/Al + oplot 60%; powłoka zewnętrzna PVC 7,0mm; tłumienie 3,9/50, 
12,3/450, 16,6/860, 23,3dB/2150MHz

1,64 2,00

F6 TSV Przewód współosiowy; impedancja 75ohm; drut Cu fi 1.02mm; izolacja 
spieniony PE fi 4.57mm; oplot i podwójna folia Al; powłoka PCV fi 6.9mm; 
tłumienie 860MHz: 20.0dB/100m; ekranowanie >105dB

1,02 1,25

Tri-Shield 
1,13/4,8 AF

Przewód współosiowy; impedancja 75ohm; Ŝyła wewnętrzna Cu 1,13mm; 
dielektryk spieniony fizycznie PE 4,8mm; ekran folia Al/Pet/Al + oplot CUSn 
40% + folia PetAl; powłoka zewnętrzna PVC 6,8mm; tłumienie 4,1/50, 
17,1/860, 30,9dB/2550MHz

1,80 2,20

SKB113/95-04       Przewód współosiowy; impedancja 75ohm, drut Cu fi 1.13mm, izolacja: 
spieniony PE fi 4.88mm, oplot i folia Al, powłoka PVC fi 7,0mm, tłumienie 
1000MHz: 19.0dB/100m, gęstość oplotu 90%, ekranowanie VHF>100dB, 
UHF>95dB

2,21 2,70

Przewody współosiowe dystrybucyjne 75 ohm
F11TSV Przewód współosiowy; impedancja 75ohm; drut stalowy platerowany miedzią 

fi 1.63mm; spieniony dielektryk PE fi 7.11mm; folia Al-PP-Al + oplot + folia Al-
PP-Al; powłoka PVC fi 10.03mm; tłumienie 300/865MHz: 7.38/13.05dB. 
CommScope

2,05 2,50

F1160BE APD Przewód współosiowy; impedancja 75ohm; drut stalowy fi 1.63mm 
platerowany Cu; spieniony dielektryk fi 7.11mm; folia Al-PP-Al + oplot Al 60%; 
powłoka PE fi 10.03mm; tłumienie 300/865MHz - 7.38/13.05dB; suchy Ŝel 
polipropylenowy. CommScope

2,46 3,00

Przewody współosiowe 50 ohm
RG-58 Przewód współosiowy; impedancja 50ohm; linka 19 x CuSn 0.18mm; izolacja: 

PE fi 2.95mm; oplot; powłoka PCV fi4.95mm; tłumienie 100/200MHz: 
11.0/16.0dB

1,31 1,60

RF-5 PE Przewód współosiowy; impedancja 50ohm; linka wewnętrzna Cu fi 1,35 
(7x0,45mm); dielektryk spieniony fizycznie PE 3,6mm; ekran folia Al/Pet/Al + 
oplot 60% ocynkowany; powłoka zewnętrzna czarny PE 5,4mm; ttłumienie 
9,1/100, 30,5dB/1000MHz

2,30 2,80

H-155 Przewód współosiowy; impedancja 50ohm; linka 19xCu 0,28mm; dielektryk - 
spieniony PE 3,90mm; ekran I - folia dwustronna Al/Pet/Al; ekran II - oplot 
CuSn 90%; powłoka PVC 5,40mm; tłumienie 100/300/1750MHz - 
9,3/16,3/42,3dB

3,69 4,50

RF 10 CF Przewód współosiowy; impedancja 50ohm; Ŝyła wewnętrzna Cu 2,71mm; 
dielektryk spieniony fizycznie PE 7,25mm; ekran folia Cu/Pet/Cu + oplot Cu 
80%; powłoka zewnętrzna czarny PE 10,3mm; tłumienie 3,6/100, 12,3/1000, 
20,6dB/2500MHz

6,07 7,40
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Przewody gło śnikowe
PGY-p2x0,75 Przewód głośnikowy; do połączeń między wzmacniaczami mocy małej 

częstotliwości i kolumnami głośnikowymi; 2 linki 0,75mm2 skręcone z 24 
drutów Cu 0,20; wspólna izolacja polwinitowa 2,2x4,6mm; 26ohm/km; 
96mH/km

1,92 2,34

PGY-p2x1,5 Przewód głośnikowy; do połączeń między wzmacniaczami mocy małej 
częstotliwości i kolumnami głośnikowymi; 2 linki 1,5mm2 skręcone z 30 
drutów Cu 0,25; wspólna izolacja polwinitowa 2,8x5,7mm; 13,3ohm/km; 
30mH/km

3,25 3,96

PGY-p2x2,5 Przewód głośnikowy; do połączeń między wzmacniaczami mocy małej 
częstotliwości i kolumnami głośnikowymi; 2 linki 2,5mm2 skręcone z 140 
drutów Cu 0,15; wspólna izolacja polwinitowa 3,7x7,5mm; 7,98ohm/km; 
9mH/km

4,83 5,89

PGY-p2x4,0 Przewód głośnikowy; do połączeń między wzmacniaczami mocy małej 
częstotliwości i kolumnami głośnikowymi; 2 linki 4,0mm2 skręcone z 224 
drutów Cu 0,15; wspólna izolacja polwinitowa 4,6x9,4mm; 4,95ohm/km; 
4mH/km

7,02 8,57

ROCAR SP5/L4-
1,2mm2

Przewód głośnikowy; do połączeń między wzmacniaczami mocy małej 
częstotliwości i kolumnami głośnikowymi; 2 linki 1,2mm2  skręcone z 
3x13x0,12TC + 3x13x0,12CU + 4x0,05x0,25CU; wspólna izolacja 
polwinitowa3,5x7mm przezroczysta; 14ohm/km; 60pF/m

3,61 4,40

ROCAR SP6/L4-
2,5mm2

Przewód głośnikowy; do połączeń między wzmacniaczami mocy małej 
częstotliwości i kolumnami głośnikowymi; 2 linki 2,5mm2  skręcone z 
3x28x0,12TC + 3x28x0,12CU + 4x0,05x0,25CU; wspólna izolacja polwinitowa 
5,0x10mm przezroczysta; 7ohm/km; 45pF/m

6,56 8,00

ROCAR SP7/L4-
4mm2

Przewód głośnikowy; do połączeń między wzmacniaczami mocy małej 
częstotliwości i kolumnami głośnikowymi; 2 linki 4mm2  skręcone z 
3x48x0,12TC + 3x48x0,12CU; wspólna izolacja polwinitowa 6,0x12mm 
przezroczysta; 3ohm/km; 50pF/m

10,66 13,00

Przewody mikrofonowe
M1/P6/L1 Przewód mikrofonowy; 2 Ŝyły 25x0,12 Cu OFC; dielektryk 2x1,55 PE; ekran 

wspólny 96x012 Cu OFC + bawełna; powłoka zewnętrzna PVC czarna fi6mm
3,61 4,40

Przewody telefoniczne płaskie
KP-2 Przewód telefoniczny płaski; 2 Ŝyły z linki 7x0,12 mm Cu; izolacja i powłoka 

PVC; rezystancja Ŝył 200ohm/km; rezystancja izolacji 500Mohm; temperatura 
pracy -30 do +70st.C

0,23 0,28

KP-4 Przewód telefoniczny płaski; 4 Ŝyły z linki 7x0,12 mm Cu; izolacja i powłoka 
PVC; rezystancja Ŝył 200ohm/km; rezystancja izolacji 500Mohm; temperatura 
pracy -30 do +70st.C

0,29 0,35

KP-6 Przewód telefoniczny płaski; 6 Ŝył z linki 7x0,12 mm Cu; izolacja i powłoka 
PVC; rezystancja Ŝył 200ohm/km; rezystancja izolacji 500Mohm; temperatura 
pracy -30 do +70st.C

0,49 0,60

KP-8 Przewód telefoniczny płaski; 8 Ŝył z linki 7x0,12 mm Cu; izolacja i powłoka 
PVC; rezystancja Ŝył 200ohm/km; rezystancja izolacji 500Mohm; temperatura 
pracy -30 do +70st.C

0,74 0,90
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Kable teleinformatyczne
UTP kat.5e 
Ultralink 
MADEX

Kabel teleinformatyczny kat.5e o 4 wiązkach parowych skręconych z Ŝył 
izolowanych fi 0,5mm w izolacji polietylenowej i powłoce polwinitowej o 
podwyŜszonym indeksie tlenowym

1,26 1,54

UTPz kat. 5e 
Outdoor 
MADEX

Kabel teleinformatyczny kat.5e o 4 wiązkach parowych skręconych z Ŝył 
izolowanych fi 0,5mm w izolacji polietylenowej i wzmocnionej powłoce 
polietylenowej czarnej; zewnętrzny

1,52 1,86

UTP kat. 5e 
linka MADEX

Kabel teleinformatyczny kat.5e o 4 wiązkach parowych skręconych z Ŝył 
izolowanych fi 7x0,16mm (26AWG) w izolacji polietylenowej i powłoce 
polwinitowej o podwyŜszonym indeksie tlenowym

1,98 2,41

UTPzw kat.5e 
Ŝelowany 
MADEX

Kabel teleinformatyczny kat.5e o 4 wiązkach parowych skręconych z Ŝył 
izolowanych fi 0,511mm (24AWG) w izolacji PE; z Ŝelem hydrofobowym; 
bariera przeciwwilgociowa z taśmy Al dwustronnie laminowana, nałoŜona na 
izolowany estrofolem ośrodek; powłoka PE

4,62 5,64

FTP kat.5e 
MADEX

Kabel teleinformatyczny kat.5e o 4 wiązkach parowych skręconych z Ŝył 
izolowanych fi 0,511mm (24AWG) w izolacji polietylenowej i powłoce 
polwinitowej o podwyŜszonym indeksie tlenowym; ośrodek izolowany folią 
estrofolową i ekranowany folią Al/PET

2,16 2,64

FTPz kat.5e 
outdoor MADEX

Kabel teleinformatyczny kat. 5e o 4 wiązkach parowych skręconych z Ŝył 
izolowanych o fi 0,5mm (24AWG) w izolacji polietylenowej; ośrodek 
izolowany folią poliestrową pokrytą warstwą Al ułoŜony warstwą metalu do 
środka; powłoka PE w kolorze czarnym

2,16 2,64

UTP 
4x2x23AWG 
kat.6 MADEX

Kabel teleinformatyczny kat.6 o 4 wiązkach parowych skręconych z Ŝył 
izolowanych fi 0,573mm (23AWG) w izolacji PE i powłoce PCV o 
podwyŜszonym indeksie tlenowym

2,31 2,82

SSTP 
4x2x23AWG 
kat.6 MADEX

Kabel teleinformatyczny kat.6 o 4 wiązkach parowych skręconych z Ŝył fi 
0,573mm (23AWG) w izolacji PE i powłoce PCV o podwyŜszonym indeksie 
tlenowym; kaŜda para ekranowana folią Al/PET; ośrodek ekranowany oplotem 
CuSn z drutem uziemiającym

4,66 5,69

Telekomunikacyjne kable miejscowe
 XzTKMXpw-
2x2x0.5

Kabel telekomunikacyjny miejscowy z wiązkami parowymi w izolacji i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową; wypełniony Ŝelem; 4 Ŝyły 
parowane Cu; drut fi 0,5mm

2,78 3,39

XzTKMXpw-
3x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny miejscowy z wiązkami parowymi w izolacji i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową; wypełniony Ŝelem; 6 Ŝył 
parowanych Cu; drut fi 0,5mm

3,12 3,81

XzTKMXpw-
3x2x0,8

Kabel telekomunikacyjny miejscowy z wiązkami parowymi w izolacji i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową; wypełniony Ŝelem; 6 Ŝył 
parowanych Cu; drut fi 0,8mm

4,57 5,58

XzTKMXpw-
6x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny miejscowy z wiązkami parowymi w izolacji i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową; wypełniony Ŝelem; 12 Ŝył 
parowanych Cu; drut fi 0,5mm

5,38 6,56

XzTKMXpw-
6x2x0,8

Kabel telekomunikacyjny miejscowy z wiązkami parowymi w izolacji i powłoce 
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełniony Ŝelem, 12 Ŝył 
parowanych Cu, drut fi 0,8mm

8,07 9,85
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Telekomunikacyjne kable stacyjne
YTKSY-1x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 

2 druty Cu fi 0.5mm
0,56 0,68

YTKSY-2x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
4 druty Cu fi 0.5mm

1,11 1,36

YTKSY-3x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
6 drutów Cu fi 0.5mm

1,21 1,48

YTKSY-3x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
6 drutów Cu fi 0.8mm

2,38 2,90

YTKSY-4x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
8 drutów Cu fi 0.5mm

1,49 1,82

YTKSY-5x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
10 drutów Cu fi 0.5mm

1,75 2,13

YTKSY-6x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
12 drutów Cu fi 0.5mm

2,02 2,46

YTKSY-7x2x0.5 Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
14 drutów Cu fi 0.5mm

2,27 2,77

YTKSY-
10x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
20 drutów Cu fi 0.5mm

3,13 3,82

YTKSY-
12x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
24 druty Cu fi 0.5mm

3,66 4,47

YTKSY-
14x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany w izolacji i powłoce polwinitowej; 
28 drutów Cu fi 0.5mm

4,20 5,12

YTKSYekw-
1x2x0,5 

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany; ekranowany; w izolacji i 
powłoce polwinitowej; 2 druty Cu fi 0.5mm

0,70 0,86

YTKSYekw-
2x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany; ekranowany; w izolacji i 
powłoce polwinitowej; 4 druty Cu fi 0.5mm

1,26 1,54

YTKSYekw-
3x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany; ekranowany; w izolacji i 
powłoce polwinitowej; 6 drutów Cu fi 0.5mm

1,39 1,70

YTKSYekw-
4x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany; ekranowany; w izolacji i 
powłoce polwinitowej; 8 drutów Cu fi 0.5mm

1,83 2,23

YTKSYekw-
5x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany; ekranowany; w izolacji i 
powłoce polwinitowej; 10 drutów Cu fi 0.5mm

1,92 2,34

YTKSYekw-
7x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany; ekranowany; w izolacji i 
powłoce polwinitowej; 14 drutów Cu fi 0.5mm

2,43 2,96

YTKSYekw-
10x2x0,5

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany; ekranowany; w izolacji i 
powłoce polwinitowej; 20 drutów Cu fi 0.5mm

3,43 4,19

YTKSYekw-
3x2x0,8

Kabel telekomunikacyjny stacyjny; parowany; ekranowany; w izolacji i 
powłoce polwinitowej; 6 drutów Cu fi 0.8mm

2,41 2,94
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Przewody sygnalizacyjne
HDGS 2x1,0 Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 

jednodrutowych 2x1,0mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa 
bezhalogenowego; 300/500V. BITNER

6,00 7,32

HDGS 2x1,5 Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 
jednodrutowych 2x1,5mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa 
bezhalogenowego; 300/500V. BITNER

7,61 9,28

HDGS 2x2,5 Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 
jednodrutowych 2x2,51mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z 
tworzywa bezhalogenowego; 300/500V. BITNER

11,05 13,48

HDGS 3x1,0 Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 
jednodrutowych 3x1,0mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa 
bezhalogenowego; 300/500V. BITNER

7,61 9,28

HDGS 3x1,5 Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 
jednodrutowych 3x1,5mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa 
bezhalogenowego; 300/500V. BITNER

9,86 12,03

HDGS 3x2,5 Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 
jednodrutowych 3x2,5mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa 
bezhalogenowego; 300/500V. BITNER

13,61 16,60

HDGSekwf 
2x1,0

Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 
jednodrutowych 2x1,0mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa 
bezhalogenowego; wspólny ekran z folii aluminiowej; 300/500V. BITNER

7,84 9,56

HDGSekwf 
2x1,5

Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 
jednodrutowych 2x1,5mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa 
bezhalogenowego; wspólny ekran z folii aluminiowej; 300/500V. BITNER

10,09 12,31

HDGSekwf 
2x2,5

Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 
jednodrutowych 2x2,51mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z 
tworzywa bezhalogenowego; wspólny ekran z folii aluminiowej; 300/500V. 
BITNER

13,75 16,78

HDGSekwf 
3x1,5

Przewód elektroenergetyczny ogniodporny o Ŝyłach miedzianych 
jednodrutowych 3x1,5mm2 o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa 
bezhalogenowego; wspólny ekran z folii aluminiowej; 300/500V. BITNER

12,61 15,39

Przewody elektryczne domowe
OMY-2x0,5 Przewód elektryczny mieszkaniowy o 2 Ŝyłach miedzianych 0,5mm2 oraz o 

izolacji i oponie polwinitowej. BITNER
1,20 1,46

OMY-2x0,75 Przewód elektryczny mieszkaniowy o 2 Ŝyłach miedzianych 0,75mm2 oraz o 
izolacji i oponie polwinitowej. BITNER

1,40 1,71

OMY-2x1,0 Przewód elektryczny mieszkaniowy o 2 Ŝyłach miedzianych 1,0mm2 oraz o 
izolacji i oponie polwinitowej. BITNER

1,68 2,05

OMY-2x1,5 Przewód elektryczny mieszkaniowy o 2 Ŝyłach miedzianych 1,5mm2 oraz o 
izolacji i oponie polwinitowej. BITNER

2,32 2,83

OMY-3x0,75 Przewód elektryczny mieszkaniowy o 3 Ŝyłach miedzianych 0,75mm2 oraz o 
izolacji i oponie polwinitowej. BITNER

1,80 2,20

OMY-3x1,0 Przewód elektryczny mieszkaniowy o 3 Ŝyłach miedzianych 1,0mm2 oraz o 
izolacji i oponie polwinitowej. BITNER

2,18 2,66

OMY-3x1,5 Przewód elektryczny mieszkaniowy o 3 Ŝyłach miedzianych 1,5mm2 oraz o 
izolacji i oponie polwinitowej; Ŝyła ochronna. BITNER

2,90 3,54
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Przewody elektryczne instalacyjne
YDYp-2x1.5 Przewód elektryczny instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej; płaski; 2 

Ŝyły 1,5mm2 - drut Cu; napięcie znamionowe 450/750V
2,31 2,82

YDYp-3x1,0 Przewód elektryczny instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej; płaski; 3 
Ŝyły 1,0mm2 - drut Cu; napięcie znamionowe 450/750V

2,58 3,15

YDYp-3x1,5 Przewód elektryczny instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej; płaski; 3 
Ŝyły 1,5mm2 - drut Cu; napięcie znamionowe 450/750V

3,31 4,04

YDYp-3x2,5 Przewód elektryczny instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej; płaski; 3 
Ŝyły 2,5mm2 - drut Cu; napięcie znamionowe 450/750V

5,05 6,16

Kable elektroenergetyczne
YKY 2x1,0 Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej; 

2x1,0mm2; napięcie znamionowe 0,6/1kV; do prowadzenia wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, w kanałach i bezpośrednio w ziemi; temp. pracy -
30...+70st.C

3,79 4,62

YKY 2x1,5 Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej; 
2x1,5mm2; napięcie znamionowe 0,6/1kV; do prowadzenia wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, w kanałach i bezpośrednio w ziemi; temp. pracy -
30...+70st.C

4,19 5,11

YKY 2x2,5 Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej; 
2x2,5mm2; napięcie znamionowe 0,6/1kV; do prowadzenia wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, w kanałach i bezpośrednio w ziemi; temp. pracy -
30...+70st.C

6,46 7,88

YKY 3x1,0 Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej; 
3x1,0mm2; napięcie znamionowe 0,6/1kV; do prowadzenia wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, w kanałach i bezpośrednio w ziemi; temp. pracy -
30...+70st.C

4,69 5,72

YKY 3x1,5 Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej; 
3x1,5mm2; napięcie znamionowe 0,6/1kV; do prowadzenia wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, w kanałach i bezpośrednio w ziemi; temp. pracy -
30...+70st.C

5,37 6,55

YKY 3x2,5 Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej; 
3x2,5mm2; napięcie znamionowe 0,6/1kV; do prowadzenia wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, w kanałach i bezpośrednio w ziemi; temp. pracy -
30...+70st.C

8,24 10,05

YKY 4x2,5 Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej; 
4x2,5mm2; napięcie znamionowe 0,6/1kV; do prowadzenia wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, w kanałach i bezpośrednio w ziemi; temp. pracy -
30...+70st.C

10,51 12,82

YKY 4x4,0 Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej; 
4x4mm2; napięcie znamionowe 0,6/1kV; do prowadzenia wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, w kanałach i bezpośrednio w ziemi; temp. pracy -
30...+70st.C

15,31 18,68
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Rury elektroinstalacyjne
RL-16 Rura elektroinstalacyjna gładka; twardy PVC; wytrzymałość mechaniczna: 

320N/5cm; -5 do +60°C; fi zewn. 16mm, wewn. 12,2mm;  dł. 3m; (cena za 
szt.)

1,89 2,30

RL-20 Rura elektroinstalacyjna gładka; twardy PVC; wytrzymałość mechaniczna: 
320N/5cm; -5 do +60°C; fi zewn. 20mm; wewn. 15,8mm;  dł. 3m (cena za szt.)

2,46 3,00

RL-25 Rura elektroinstalacyjna gładka; twardy PVC; wytrzymałość mechaniczna: 
320N/5cm; -5 do +60°C;  fi zewn. 25mm, wewn. 20,6mm ; dł. 3m; (cena za 
szt.)

3,44 4,20

RL-28 Rura elektroinstalacyjna gładka; twardy PVC; wytrzymałość mechaniczna: 
320N/5cm; -5 do +60°C; fi zewn. 28mm, wewn. 23,1mm;  dł. 3m; (cena za 
szt.)

3,93 4,80

RL-32 Rura elektroinstalacyjna gładka; twardy PVC; wytrzymałość mechaniczna: 
320N/5cm; -5 do +60°C;  fi zewn. 32mm, wewn. 26.6mm ; dł. 3m, (cena za 
szt.)

4,67 5,70

RL-37 Rura elektroinstalacyjna gładka; twardy PVC; wytrzymałość mechaniczna: 
320N/5cm; -5 do +60°C;  fi zewn. 37mm, wewn. 31,4mm ; dł. 3m, (cena za 
szt.)

5,49 6,70

RL-40 Rura elektroinstalacyjna gładka; twardy PVC; wytrzymałość mechaniczna: 
320N/5cm; -5 do +60°C; fi zewn. 40mm, wewn. 34,4mm;  dł. 3m, (cena za 
szt.)

6,72 8,20

RKGL-16 Rura karbowana giętka; szary PVC; wytrzymałość mechaniczna: 320N/5cm; -
5 do +60°C; fi zewn. 16mm, wewn. 10,7mm

0,57 0,70

RKGL-20 Rura karbowana giętka; szary PVC; wytrzymałość mechaniczna: 320N/5cm; -
5 do +60°C; fi zewn. 20mm, wewn. 14,1mm

0,61 0,75

RKGL-25 Rura karbowana giętka; szary PVC; wytrzymałość mechaniczna: 320N/5cm; -
5 do +60°C; fi zewn. 25mm, wewn. 18,3mm

0,98 1,20

RKGL-32 Rura karbowana giętka; szary PVC; wytrzymałość mechaniczna: 320N/5cm; -
5 do +60°C; fi zewn. 32mm, wewn. 42,3mm

1,19 1,45

RKGL-40 Rura karbowana giętka; szary PVC; wytrzymałość mechaniczna: 320N/5cm; -
5 do +60°C; fi zewn. zewn. 40mm, wewn. 32,3mm

1,97 2,40
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Złączki i uchwyty do rur elektroinstalacyjnych
ZCL-16 Złączka karbowana kompensacyjna do rur; polipropylen z uniepalniaczem; fi 

wewn. 16,1mm
0,39 0,47

ZCL-20 Złączka karbowana kompensacyjna do rur; polipropylen z uniepalniaczem; fi 
wewn. 20,5mm

0,41 0,50

ZCL-25 Złączka karbowana kompensacyjna do rur; polipropylen z uniepalniaczem; fi 
wewn. 25,1mm

0,48 0,58

ZCL-28 Złączka karbowana kompensacyjna do rur; polipropylen z uniepalniaczem; fi 
wewn. 28,4mm

0,57 0,69

ZCL-32 Złączka karbowana kompensacyjna do rur; polipropylen z uniepalniaczem; fi 
wewn. 32,1mm

0,53 0,65

ZCL-37 Złączka karbowana kompensacyjna do rur; polipropylen z uniepalniaczem; fi 
wewn. 37,1mm

0,61 0,75

ZCL-40 Złączka karbowana kompensacyjna do rur; polipropylen z uniepalniaczem; fi 
wewn. 40,1mm

0,66 0,80

UN-16 Uchwyt do rur elektroinstalacyjnych fi 16mm; polipropylen; -5...+110°C 0,25 0,31
UN-20 Uchwyt do rur elektroinstalacyjnych fi 20mm; polipropylen; -5...+110°C 0,25 0,31
UN-25 Uchwyt do rur elektroinstalacyjnych fi 25mm; polipropylen; -5...+110°C 0,25 0,31
UN-28 Uchwyt do rur elektroinstalacyjnych fi 28mm; polipropylen; -5...+110°C 0,28 0,34
UN-32 Uchwyt do rur elektroinstalacyjnych fi 32mm; polipropylen; -5...+110°C 0,33 0,40
UN-37 Uchwyt do rur elektroinstalacyjnych fi 37mm; polipropylen; -5...+110°C 0,48 0,58
UN-40 Uchwyt do rur elektroinstalacyjnych fi 40mm; polipropylen; -5...+110°C 0,46 0,56

UZ-16 Uchwyt zamykany do rur elektroinstalacyjnych fi 16mm; polipropylen; -
5...+110°C

0,27 0,33

UZ-20 Uchwyt zamykany do rur elektroinstalacyjnych fi 20mm; polipropylen; -
5...+110°C

0,30 0,36

UZ-25 Uchwyt zamykany do rur elektroinstalacyjnych fi 25mm; polipropylen; -
5...+110°C

0,37 0,45

UZ-32 Uchwyt zamykany do rur elektroinstalacyjnych fi 32mm; polipropylen; -
5...+110°C

0,46 0,56

UZ-37 Uchwyt zamykany do mocowania rur elektroinstalacyjnych fi 37mm; 
polipropylen; -5...+110 C

0,49 0,60

UZ-40 Uchwyt zamykany do rur elektroinstalacyjnych fi 40mm; polipropylen; -
5...+110°C

0,52 0,63

Listwy elektroinstalacyjne
MKE 11x15 Listwa elektroinstalacyjna ścienna 11x15m; moŜliwość dostępu do instalacji; 

biały PVC (cena za mb.)
1,80 2,20

MKE 11x20 Listwa elektroinstalacyjna ścienna 11x20mm; moŜliwość dostępu do 
instalacji; biały PVC (cena za mb.)

2,21 2,70

MKE 15x17 Listwa elektroinstalacyjna ścienna 15x17mm; moŜliwość dostępu do 
instalacji; biały PVC (cena za mb.)

2,46 3,00

MKE 15x32 Listwa elektroinstalacyjna ścienna 15x32mm; moŜliwość dostępu do 
instalacji; biały PVC (cena za mb.)

3,36 4,10

MKE 18x50 Listwa elektroinstalacyjna ścienna 18x50mm; moŜliwość dostępu do 
instalacji; biały PVC (cena za mb.)

4,34 5,30

KE 40x60 Listwa elektroinstalacyjna ścienna 40x60mm; moŜliwość dostępu do 
instalacji; biały PVC (cena za mb.)

9,84 12,00

KE 60x90 Listwa elektroinstalacyjna ścienna 60x90mm; moŜliwość dostępu do 
instalacji; biały PVC (cena za mb.)

16,89 20,60
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Linki do przeci ągania przewodów
MON 5 Linka do przeciągania przewodów fi 4mm w rurach; stal + polipropylen; 

długość 5m
18,85 23,00

MON 10 Linka do przeciągania przewodów fi 4mm w rurach; stal + polipropylen; 
długość 10m

20,49 25,00

MON 15 Linka do przeciągania przewodów fi 4mm w rurach; stal + polipropylen; 
długość 15m

24,59 30,00

MON 20 Linka do przeciągania przewodów fi 4mm w rurach; stal + polipropylen; 
długość 20m

30,33 37,00

MON 25 Linka do przeciągania przewodów fi 4mm w rurach; stal + polipropylen; 
długość 25m

36,89 45,00

MON 30 Linka do przeciągania przewodów fi 4mm w rurach; stal + polipropylen; 
długość 30 m

40,98 50,00

Puszki elektroinstalacyjne podtynkowe
PK-60/43 p/t bw Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa; pojedyncza; 3 otwory wlotowe; 

wielkość znamionowa fi 60mm; otwór montaŜowy min fi66mm; głębokość 
43mm; mocowanie osprzętu na pazurki lub wkręty; bez wkrętów

0,29 0,35

PK-60/43 p/t zw Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa; pojedyncza; 3 otwory wlotowe; 
wielkość znamionowa fi 60mm; otwór montaŜowy min fi66mm; głębokość 
43mm; mocowanie osprzętu na pazurki lub wkręty; z wkrętami

0,53 0,65

PK-60/43 MS zw Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa; pojedyncza z wkrętami; do zestawów 
wielokrotnych o rozstawie fi 71mm; wielkość znamionowa fi60mm; otwór 
montaŜowy min fi68mm + obszary na el. łączące puszki; głębokość 43mm; 
mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki

0,49 0,60

PK-60/63 MS zw Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa; pojedyncza z wkrętami; do zestawów 
wielokrotnych o rozstawie fi 71mm; wielkość znamionowa fi 60mm; otwór 
montaŜowy min fi68mm + obszary na el. łączące puszki; głębokość 63mm; 
mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki

0,61 0,75

PK-2x60/43 MS 
zw

Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa; podwójna z wkrętami; 2 x 6 otworów 
wlotowych; do zestawów wielokrotnych o rozstawie fi 71mm; wielkość 
znamionowa fi60mm; głębokość 43mm; mocowanie osprzętu na wkręty lub 
pazurki

2,87 3,50

PK-3x60/43 MS 
zw

Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa; potrójna z wkrętami; 4+5+4 otwory 
wlotowe; do zestawów wielokrotnych o rozstawie fi 71mm; wielkość 
znamionowa fi60mm; głębokość 43mm; mocowanie osprzętu na wkręty lub 
pazurki

3,11 3,80

PP-70x35 Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa; pojedyncza; 5 otworów wlotowych; 
pokrywa i kołnierz; wielkość znamionowa fi 70mm; głębokość 35mm

0,41 0,50

PP-80x35 Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa; pojedyncza; 4 otwory wlotowe; 
pokrywa; wielkość znamionowa fi 80mm; głębokość 35mm

0,49 0,60
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Puszki elektroinstalacyjne natynkowe
P-1 BR Puszka elektroinstalacyjna; bez rozgałęźnika; 4 wejścia; do rury max fi 

13,5mm; IP41; polipropylen; 80x36mm
1,23 1,50

P-1 ZR Puszka elektroinstalacyjna; z pierścieniem; 4 wejścia; do rury max fi 13,5mm; 
IP41; polipropylen; 80x36mm

1,97 2,40

P-2 BR Puszka elektroinstalacyjna; bez rozgałęźnika; 4 wejścia; do rury max fi 
13,5mm; IP41; polipropylen; 80x35mm

1,39 1,70

P-2 ZR Puszka elektroinstalacyjna; z pierścieniem; 4 wejścia; do rury max fi 13,5mm; 
IP41; polipropylen; 80x35mm

2,30 2,80

P-3 BR Puszka elektroinstalacyjna; bez rozgałęźnika; 4 wejścia; do rury max fi 22mm; 
IP41; polipropylen; 110x60mm

5,33 6,50

P-3 ZR 4x10 Puszka elektroinstalacyjna; z pierścieniem 4x10mm2; 4 wejścia; do rury max 
fi 22mm; IP41; polipropylen; 110x60mm

8,20 10,00

P-3 ZR 5x10 Puszka elektroinstalacyjna; z pierścieniem 5x10mm2; 4 wejścia; do rury max 
fi 22mm; IP41; polipropylen; 110x60mm

9,02 11,00

OL20001 Puszka elektroinstalacyjna do rozgałęziania przewodów; 4 wejścia; dławnice; 
do rury max fi20mm; IP44; IEC 695-2-1; polipropylen; kolor szary; wymiary 
fi65x35mm

2,62 3,20

OL20002 Puszka elektroinstalacyjna do rozgałęziania przewodów; 4 wejścia; dławnice; 
do rury max fi20mm; IP44; IEC 695-2-1; polipropylen; kolor szary; wymiary 
fi80x40mm

2,95 3,60

OL20003 Puszka elektroinstalacyjna do rozgałęziania przewodów; 6 wejść; dławnice; 
do rury max fi20mm; IP44; IEC 695-2-1; RoHS; polipropylen; kolor szary; 
wymiary 80x80x40mm

3,69 4,50

OL20011 Puszka elektroinstalacyjna do rozgałęziania przewodów; 6 wejść; dławnice; 
do rury max fi25mm; IP55; IEC 695-2-1; polipropylen; kolor szary; wymiary 
100x100x50mm

7,38 9,00

OL20111 Puszka elektroinstalacyjna do rozgałęziania przewodów; 6 wejść; dławnice; 
do rury max fi25mm; IP55; IEC 695-2-1; polipropylen; kolor szary; wymiary 
120x80x50mm

7,79 9,50

OL20012 Puszka elektroinstalacyjna do rozgałęziania przewodów; 10 wejść; dławnice; 
do rury max fi25mm; IP55; IEC 695-2-1; RoHS; polipropylen; kolor szary; 
wymiary 150x110x70mm

11,48 14,00

OL20013 Puszka elektroinstalacyjna do rozgałęziania przewodów; 10 wejść; dławnice; 
do rury max fi32mm; IP55; IEC 695-2-1; RoHS; polipropylen; kolor szary; 
wymiary 190x140x70mm

21,31 26,00

OL20014 Puszka elektroinstalacyjna do rozgałęziania przewodów; 12 wejść; dławnice; 
do rury max fi32mm; IP55; IEC 695-2-1; RoHS; polipropylen; kolor szary; 
wymiary 240x190x90mm

32,79 40,00
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Uchwyty do kabli
KO3/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi3mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 

element mocujący; opakowanie 200szt.
7,38 9,00

KO4/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi4mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

7,38 9,00

KO5/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi5mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,02 11,00

KO6/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi6mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,02 11,00

KO7/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi7mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,02 11,00

KO8/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi8mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,02 11,00

KO9/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi9mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,84 12,00

KO10/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi10mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,84 12,00

KO12/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi12mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

11,48 14,00

KO15/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi15mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

22,95 28,00

KO16/200 Uchwyt do przewodów okrągłych fi16mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

22,95 28,00

KP4/2 Uchwyt do przewodów płaskich 4x2mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

7,38 9,00

KP5/2 Uchwyt do przewodów płaskich 5x2mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

7,38 9,00

KP6/3 Uchwyt do przewodów płaskich 6x3mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

8,20 10,00

KP6/4 Uchwyt do przewodów płaskich 6x4mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

8,20 10,00

KP8/3 Uchwyt do przewodów płaskich 8x3mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,02 11,00

KP8/4 Uchwyt do przewodów płaskich 8x4mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,02 11,00

KP10/4 Uchwyt do przewodów płaskich 10x4mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,02 11,00

KP10/5 Uchwyt do przewodów płaskich 10x5mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,02 11,00

KP10/6 Uchwyt do przewodów płaskich 10x6mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

9,02 11,00

KP12/5 Uchwyt do przewodów płaskich 12x5mm; poliamid; hartowany gwóźdź jako 
element mocujący; opakowanie 200szt.

10,66 13,00

UW 05/10 Uchwyt kablowy wciskany; do rurek i przewodów fi 5-10mm; poliamid PA6; 
temperatura -40...+84st.C; zwiększona odporność na promienie słoneczne; 
opakowanie 100szt.

4,59 5,60

UW 11/18 Uchwyt kablowy wciskany; do rurek i przewodów fi 11-18mm; poliamid PA6; 
temperatura -40...+84st.C; zwiększona odporność na promienie słoneczne; 
opakowanie 100szt.

5,74 7,00

2008-08-28 12 www.aval.com.pl



AVAL Sp. z o.o.   15-868 Białystok, Kozłowa 4,  tel . 085-651-76-56,  fax 085-651-76-46

Typ Opis Cena netto Cena brutto

Taśmy kablowe wn ętrzowe
TK-6/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 80mm; szerokość 2,4mm; wiązka max 

fi18mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.
2,38 2,90

TK-9/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 100mm; szerokość 2,5mm; wiązka max 
fi20mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

2,46 3,00

TK-12/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 120mm; szerokość 2,5mm; wiązka max 
fi24mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

4,34 5,30

TK-16/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 160mm; szerokość 2,5mm; wiązka max 
fi40mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

5,66 6,90

TK-20/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 200mm; szerokość 2,5mm; wiązka max 
fi50mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

6,64 8,10

TK-14/3,6 Taśma kablowa; poliamid; długość 140mm; szerokość 3,2mm; wiązka max 
fi33mm; siła zrywająca 13kG (129N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

6,07 7,40

TK-20/3,6 Taśma kablowa; poliamid; długość 200mm; szerokość 3,6mm; wiązka max fi 
50mm; siła zrywająca 13kG (129N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

9,67 11,80

TK-30/3,6 Taśma kablowa; poliamid; długość 290mm; szerokość 3,6mm; wiązka max 
fi76mm; siła zrywająca 13kG (129N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

14,34 17,50

TK-40/3,6 Taśma kablowa; poliamid; długość 370mm; szerokość 3,6mm; wiązka max 
fi102mm; siła zrywająca 13kG (129N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

20,90 25,50

TK-16/5 Taśma kablowa; poliamid;  długość 160mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi40mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

9,43 11,50

TK-20/5 Taśma kablowa; poliamid;  długość 200mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi50mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

11,23 13,70

TK-30/5 Taśma kablowa; poliamid;  długość 280mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi76mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

17,21 21,00

TK-40/5 Taśma kablowa; poliamid; długość 360mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi102mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

22,95 28,00

TK-43/5 Taśma kablowa; poliamid; długość 430mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi125mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor naturalny; opakowanie 100 szt.

34,43 42,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Taśmy kablowe zewn ętrzne
TKUV-6/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 80mm; szerokość 2,4mm; wiązka max 

fi18mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor czarny; odporna na promieniowanie 
UV; opakowanie 100 szt.

2,79 3,40

TKUV-9/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 100mm; szerokość 2,5mm; wiązka max 
fi20mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor czarny; odporna na promieniowanie 
UV; opakowanie 100 szt.

2,79 3,40

TKUV-12/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 120mm; szerokość 2,5mm; wiązka max 
fi24mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor czarny; odporna na promieniowanie 
UV; opakowanie 100 szt.

5,49 6,70

TKUV-16/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 160mm; szerokość 2,5mm; wiązka max 
fi40mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor czarny; odporna na promieniowanie 
UV; opakowanie 100 szt.

6,15 7,50

TKUV-20/3 Taśma kablowa; poliamid; długość 200mm; szerokość 2,5mm; wiązka max 
fi50mm; siła zrywająca 8kG (78N); kolor czarny; odporna na promieniowanie 
UV; opakowanie 100 szt.

7,13 8,70

TKUV-14/3,6 Taśma kablowa; poliamid; długość 140mm; szerokość 3,2mm; wiązka max 
fi33mm; siła zrywająca 13kG (129N); kolor czarny; odporna na 
promieniowanie UV; opakowanie 100 szt.

6,64 8,10

TKUV-20/3,6 Taśma kablowa; poliamid; długość 200mm; szerokość 3,6mm; wiązka max fi 
50mm; siła zrywająca 13kG (129N); kolor czarny; odporna na promieniowanie 
UV; opakowanie 100 szt.

10,41 12,70

TKUV-30/3,6 Taśma kablowa; poliamid; długość 290mm; szerokość 3,6mm; wiązka max 
fi76mm; siła zrywająca 13kG (129N); kolor czarny; odporna na 
promieniowanie UV; opakowanie 100 szt.

15,98 19,50

TKUV-40/3,6 Taśma kablowa; poliamid; długość 370mm; szerokość 3,6mm; wiązka max 
fi102mm; siła zrywająca 13kG (129N); kolor czarny; odporna na 
promieniowanie UV; opakowanie 100 szt.

28,69 35,00

TKUV-16/5 Taśma kablowa; poliamid;  długość 160mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi40mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor czarny; odporna na 
promieniowanie UV; opakowanie 100 szt.

10,25 12,50

TKUV-20/5 Taśma kablowa; poliamid;  długość 200mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi50mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor czarny; odporna na 
promieniowanie UV; opakowanie 100 szt.

12,30 15,00

TKUV-30/5 Taśma kablowa; poliamid;  długość 280mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi76mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor czarny; odporna na 
promieniowanie UV; opakowanie 100 szt.

19,26 23,50

TKUV-40/5 Taśma kablowa; poliamid; długość 360mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi102mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor czarny; odporna na 
promieniowanie UV; opakowanie 100 szt.

24,59 30,00

TKUV-43/5 Taśma kablowa; poliamid; długość 430mm; szerokość 4,8mm; wiązka max 
fi125mm; siła zrywająca 20kG (196N); kolor czarny; odporna na 
promieniowanie UV; opakowanie 100 szt.

37,70 46,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Kołki rozporowe
Kołek rozporowy fi 6 0,10 0,12
Kołek rozporowy fi 8 0,11 0,13
Kołek rozporowy fi 10 0,16 0,20

TRAC-140 Kołek metalowy z otwartym oczkiem; M10x110x60mm; do otworu 16mm 5,74 7,00

OAC-140 Kołek metalowy z zamkniętym oczkiem; M10x110x60mm; do otworu fi16mm 5,74 7,00

KAC-560 Kołek metalowy ze śrubą; M6x75x40mm; długość śruby 75mm; długość 
kołnierza 40mm; do otworu fi10mm; grubość mocowanego przedmiotu max 
28mm

1,89 2,30

KAC-570 Kołek metalowy ze śrubą; M6x100x40mm; długość śruby 100mm; długość 
kołnierza 40mm; do otworu fi10mm; grubość mocowanego przedmiotu max 
53mm

1,89 2,30

KAC-600 Kołek metalowy ze śrubą; M8x75x50mm; długość śruby 75mm; długość 
kołnierza 50mm; do otworu fi14mm; grubość mocowanego przedmiotu max 
17mm

2,46 3,00

KAC-610 Kołek metalowy ze śrubą; M8x100x50mm; długość śruby 100mm; długość 
kołnierza 50mm; do otworu fi14mm; grubość mocowanego przedmiotu max 
17mm

2,62 3,20

KAC-770 Kołek metalowy ze śrubą; M12x120x80mm; długość śruby 120mm; długość 
kołnierza 80mm; do otworu fi20mm; grubość mocowanego przedmiotu max 
28mm

5,33 6,50

KAC-810 Kołek metalowy ze śrubą; M12x160x100mm; długość śruby 160mm; długość 
kołnierza 100mm; do otworu fi20mm; grubość mocowanego przedmiotu max 
48mm

4,10 5,00

Wyłączniki ró Ŝnicowopr ądowe
CFI6-25/2/003 Wyłącznik róŜnicowoprądowy 2-biegunowy; prąd znamionowy In 25A; 

znamionowy prąd róŜnicowy sinusoidalny 30mA; charakterystyka AC; 
napięcie znamionowe Un 230/400V; zdolność zwarciowa 6kA; optyczny 
wskaźnik stanu; montaŜ na szynie 35mm

112,30 137,00

CFI6-40/2/003 Wyłącznik róŜnicowoprądowy 2-biegunowy; prąd znamionowy In 40A; 
znamionowy prąd róŜnicowy sinusoidalny 30mA; charakterystyka AC; 
napięcie znamionowe Un 230/400V; zdolność zwarciowa 6kA; optyczny 
wskaźnik stanu; montaŜ na szynie 35mm

112,30 137,00

CFI6-63/2/003 Wyłącznik róŜnicowoprądowy 2-biegunowy; prąd znamionowy In 63A; 
znamionowy prąd róŜnicowy sinusoidalny 30mA; charakterystyka AC; 
napięcie znamionowe Un 230/400V; zdolność zwarciowa 6kA; optyczny 
wskaźnik stanu; montaŜ na szynie 35mm

113,93 139,00

CFI6-25/4/003 Wyłącznik róŜnicowoprądowy 4-biegunowy; prąd znamionowy In 25A; 
znamionowy prąd róŜnicowy sinusoidalny 30mA; charakterystyka AC; 
napięcie znamionowe Un 230/400V; zdolność zwarciowa 6kA; optyczny 
wskaźnik stanu; montaŜ na szynie 35mm

149,18 182,00

CFI6-40/4/003 Wyłącznik róŜnicowoprądowy 4-biegunowy; prąd znamionowy In 40A; 
znamionowy prąd róŜnicowy sinusoidalny 30mA; charakterystyka AC; 
napięcie znamionowe Un 230/400V; zdolność zwarciowa 6kA; optyczny 
wskaźnik stanu; montaŜ na szynie 35mm

149,18 182,00

CFI6-63/4/003 Wyłącznik róŜnicowoprądowy 4-biegunowy; prąd znamionowy In 63A; 
znamionowy prąd róŜnicowy sinusoidalny 30mA; charakterystyka AC; 
napięcie znamionowe Un 230/400V; zdolność zwarciowa 6kA; optyczny 
wskaźnik stanu; montaŜ na szynie 35mm

152,46 186,00
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Wyłączniki nadpr ądowe (bezpieczniki)
CLS6-B6 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy; prąd znamionowy In 6A; napięcie 

znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

12,30 15,00

CLS6-B10 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy; prąd znamionowy In 10A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

10,66 13,00

CLS6-B16 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy; prąd znamionowy In 16A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

11,48 14,00

CLS6-B20 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy; prąd znamionowy In 20A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

11,48 14,00

CLS6-B25 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy; prąd znamionowy In 25A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

12,30 15,00

CLS6-B32 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy; prąd znamionowy In 32A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

13,11 16,00

CLS6-B10/3 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy; prąd znamionowy In 10A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

51,64 63,00

CLS6-B16/3 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy; prąd znamionowy In 16A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

47,54 58,00

CLS6-B20/3 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy; prąd znamionowy In 20A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

49,18 60,00

CLS6-B25/3 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy; prąd znamionowy In 25A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

49,18 60,00

CLS6-B32/3 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy; prąd znamionowy In 32A; napięcie 
znamionowe Un 230V; charakterystyka B; zdolność zwarciowa 6kA; 
wyzwalanie termiczne i elektromagnetyczne; optyczny wskaźnik stanu; 
montaŜ na szynie TH35

58,20 71,00
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Skrzynki rozdzielcze
SRn 1x6 Skrzynka rozdzielcza natynkowa; miejsce na 6 modułów w 1 rzędzie; listwy 

zaciskowe N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 
100m2; obudowa z ABS; kolor biały; 192x198x95mm

20,49 25,00

SRn 1x8 Skrzynka rozdzielcza natynkowa; miejsce na 8 modułów w 1 rzędzie; listwy 
zaciskowe N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 
100m2; obudowa z ABS; kolor biały; 228x198x95mm

22,95 28,00

SRn 1x12 Skrzynka rozdzielcza natynkowa; miejsce na 12 modułów w 1 rzędzie; listwy 
zaciskowe N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 
100m2; obudowa z ABS; kolor biały; 298x198x95mm

27,05 33,00

SRn 1x18 Skrzynka rozdzielcza natynkowa; miejsce na 18 modułów w 1 rzędzie; listwy 
zaciskowe N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 
100m2; obudowa z ABS; kolor biały; 402x198x95mm

36,07 44,00

SRn 2x12 Skrzynka rozdzielcza natynkowa; 2 rzędy po 12 modułów; listwy zaciskowe 
N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 100m2; 
obudowa z ABS; kolor biały; 298x397x95mm

45,08 55,00

SRn 2x18 Skrzynka rozdzielcza natynkowa; 2 rzędy po 18 modułów; listwy zaciskowe 
N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 100m2; 
obudowa z ABS; kolor biały; 402x396x95mm

58,20 71,00

SRp 1x6 Skrzynka rozdzielcza podtynkowa; miejsce na 6 modułów w 1 rzędzie; listwy 
zaciskowe N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 
100m2; obudowa z ABS; kolor biały; 192x190x74(+20)mm

20,49 25,00

SRp 1x8 Skrzynka rozdzielcza podtynkowa; miejsce na 8 modułów w 1 rzędzie; listwy 
zaciskowe N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 
100m2; obudowa z ABS; kolor biały; 228x190x74(+20)mm

22,95 28,00

SRp 1x12 Skrzynka rozdzielcza podtynkowa; miejsce na 12 modułów w 1 rzędzie; listwy 
zaciskowe N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 
100m2; obudowa z ABS; kolor biały; 298x190x74(+20)mm

27,05 33,00

SRp 1x18 Skrzynka rozdzielcza podtynkowa; miejsce na 18 modułów w 1 rzędzie; listwy 
zaciskowe N+PE; Unr 230/400V; Uni 500V; In 100A; IP40; przewód max 
100m2; obudowa z ABS; kolor biały; 402x190x74(+20)mm

36,07 44,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Łączniki elektroinstalacyjne AKCENT OSPEL
ŁP - 1A    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; 10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria 

AKCENT
4,67 5,70

ŁP - 2A    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; świecznikowy; 10A/250Vac; max 2200W; 
IP20; seria AKCENT

5,49 6,70

ŁP - 3A    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; schodowy; 10A/250Vac; max 2200W; IP20; 
seria AKCENT

5,49 6,70

ŁP - 5A    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; zwierny ''światło''; 10A/250Vac; max 
2200W; IP20; seria AKCENT

5,57 6,80

ŁP - 6A    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; zwierny ''dzwonek''; 10A/250Vac; max 
2200W; IP20; seria AKCENT

5,57 6,80

ŁP - 4A    Łącznik podtynkowy; krzyŜowy; 10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria 
AKCENT

6,97 8,50

ŁP - 8AA    Ściemniacz podtynkowy; przyciskowo-obrotowy; do obciąŜenia Ŝarowego; 60-
400W; 230V/50Hz; zaciski gwintowe; IP20; seria AKCENT

37,70 46,00

ŁP - 8AB    Ściemniacz podtynkowy; przyciskowo-obrotowy; do obciąŜenia Ŝarowego i 
halogenowego; 60-400W; 230V/50Hz; zaciski gwintowe; IP20; seria AKCENT

45,90 56,00

ŁP - 1AS Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; z podświetleniem; 10A/250Vac; max 
2200W; IP20; seria AKCENT

8,11 9,90

ŁP - 2AS Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; świecznikowy; z podświetleniem; 
10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria AKCENT

9,02 11,00

ŁP - 3AS    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; schodowy; z podświetleniem; 10A/250Vac; 
max 2200W; IP20; seria AKCENT

7,70 9,40

ŁP - 5AS    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; zwierny ''światło''; z podświetleniem; 
10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria AKCENT

7,79 9,50

ŁP - 6AS    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; zwierny ''dzwonek''; z podświetleniem; 
10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria AKCENT

7,46 9,10

ŁP - 4AS    Łącznik podtynkowy; krzyŜowy; z podświetleniem; 10A/250Vac; max 2200W; 
IP20; seria AKCENT

9,10 11,10

PNP-A Podstawa naścienna; do łączników serii AKCENT 2,05 2,50
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Gniazda elektroinstalacyjne AKCENT OSPEL
GP - 1A Gniazdo podtynkowe pojedyncze; 2P; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; seria 

AKCENT
4,02 4,90

GP - 1AP Gniazdo podtynkowe; pojedyncze; 2P; z przesłonami torów prądowych; 
16A/250Vac; max 3520W; IP20; seria AKCENT

4,43 5,40

GP - 1AZ Gniazdo podtynkowe pojedyncze; 2P+Z; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; 
seria AKCENT

4,26 5,20

GP - 1AZP Gniazdo podtynkowe pojedyncze; 2P+Z; z przesłonami torów prądowych; 
16A/250Vac; max 3520W; IP20; seria AKCENT

4,67 5,70

GPH - 1AZ Gniazdo podtynkowe pojedyncze; 2P+Z; 16A/250Vac; max 3520W; 
hermetyczne IP44; z wieczkiem; seria AKCENT

7,70 9,40

GP - 2A Gniazdo podtynkowe podwójne; 2x2P; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; seria 
AKCENT

5,49 6,70

GP - 2AZ Gniazdo podtynkowe podwójne; 2x2P+Z; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; 
seria AKCENT

6,31 7,70

GPT - 1A Gniazdo telefoniczne; podtynkowe; złącze RJ11; z polem opisowym; IP20; 
seria AKCENT

9,02 11,00

GPT - 2AR Gniazdo telefoniczne; podtynkowe; podwójne, równoległe; 2 złącza RJ11; z 
polem opisowym; IP20; seria AKCENT

16,80 20,50

GPA - AK Gniazdo abonenckie RTV; podtynkowe; końcowe 2.5-3dB; IP20; seria 
AKCENT

21,31 26,00

GPA - AS Gniazdo abonenckie RTV-SAT; podtynkowe; końcowe 2.5-3dB; IP20; seria 
AKCENT

34,43 42,00

GPK - 1A/F Gniazdo komputerowe pojedyncze; złącze RJ45; podtynkowe; kat.5e; zaciski 
FOREX; IP20; seria AKCENT

23,61 28,80

PNP-AG Podstawa naścienna; do gniazd serii AKCENT 2,62 3,20
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Łączniki elektroinstalacyjne EFEKT OSPEL
ŁP - 1FB   Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; 10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria 

EFEKT
6,80 8,30

ŁP - 2FB   Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; świecznikowy; 10A/250Vac; max 2200W; 
IP20; seria EFEKT

7,54 9,20

ŁP - 3FB Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; schodowy; 10A/250Vac; max 2200W; IP20; 
seria EFEKT

7,95 9,70

ŁP - 5FB   Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; zwierny ''światło''; 10A/250Vac; max 
2200W; IP20; seria EFEKT

7,54 9,20

ŁP - 6FB Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; zwierny ''dzwonek''; 10A/250Vac; max 
2200W; IP20; seria EFEKT

7,54 9,20

ŁP - 4FB Łącznik podtynkowy; krzyŜowy; 10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria EFEKT 9,26 11,30

ŁP - 8FA    Ściemniacz podtynkowy; przyciskowo-obrotowy; do obciąŜenia Ŝarowego; 60-
400W; 230V/50Hz; zaciski gwintowe; IP20; seria EFEKT

48,36 59,00

ŁP - 8FB    Ściemniacz podtynkowy; przyciskowo-obrotowy; do obciąŜenia Ŝarowego i 
halogenowego; 60-400W; 230V/50Hz; zaciski gwintowe; IP20; seria EFEKT

50,00 61,00

ŁP - 1FBS Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; z podświetleniem; 10A/250Vac; max 
2200W; IP20; seria EFEKT

9,34 11,40

ŁP - 2FBS Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; z podświetleniem; świecznikowy; 
10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria EFEKT

10,82 13,20

ŁP - 3FBS    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; schodowy; z podświetleniem; 10A/250Vac; 
max 2200W; IP20; seria EFEKT

10,25 12,50

ŁP - 5FBS    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; zwierny ''światło''; z podświetleniem; 
10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria EFEKT

10,25 12,50

ŁP - 6FBS    Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; zwierny ''dzwonek''; z podświetleniem; 
10A/250Vac; max 2200W; IP20; seria EFEKT

9,92 12,10

ŁP - 4FBS    Łącznik podtynkowy; krzyŜowy; z podświetleniem; 10A/250Vac; max 2200W; 
IP20; seria EFEKT

11,64 14,20

PN - 1F Podstawa naścienna; pojedyncza; IP20; do wyrobów serii EFEKT 2,70 3,30
PN - 2F Podstawa naścienna; podwójna; IP20; do wyrobów serii EFEKT 3,93 4,80
PN - 3F Podstawa naścienna; podtrójna; IP20; do wyrobów serii EFEKT 4,84 5,90
R - 1F Ramka; pojedyncza; do wyrobów serii EFEKT 1,64 2,00
R - 2FH Ramka; podwójna; pozioma; do wyrobów serii EFEKT 3,03 3,70
R - 2FV Ramka; podwójna; pionowa; do wyrobów serii EFEKT 3,03 3,70
R - 3FH Ramka; potrójna; pozioma; do wyrobów serii EFEKT 4,34 5,30
R - 3FV Ramka; potrójna; pionowa; do wyrobów serii EFEKT 4,10 5,00
R - 4FH Ramka; poczwórna; pozioma; do wyrobów serii EFEKT 5,49 6,70
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Gniazda elektroinstalacyjne EFEKT OSPEL
GP - 1F Gniazdo podtynkowe pojedyncze; 2P; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; seria 

EFEKT
6,23 7,60

GP - 1FZ Gniazdo podtynkowe pojedyncze; 2P+Z; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; 
seria EFEKT

6,64 8,10

GPH - 1FZ Gniazdo podtynkowe pojedyncze; 2P+Z; 16A/250Vac; max 3520W; 
hermetyczne IP44; z wieczkiem; seria EFEKT

10,00 12,20

GP - 2F Gniazdo podtynkowe podwójne; 2x2P; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; seria 
EFEKT

7,70 9,40

GP - 2FZ Gniazdo podtynkowe podwójne; 2x2P+Z; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; 
seria EFEKT

8,85 10,80

GPT - 1F Gniazdo telefoniczne; podtynkowe; złącze RJ11; z polem opisowym; IP20; 
seria EFEKT

17,79 21,70

GPT - 2FR Gniazdo telefoniczne; podtynkowe; podwójne, równoległe; 2 złącza RJ11; z 
polem opisowym; IP20; seria EFEKT

22,95 28,00

GPA - FK Gniazdo abonenckie RTV; podtynkowe; końcowe 2.5-3dB; IP20; seria EFEKT 26,23 32,00

GPA - FS Gniazdo abonenckie RTV-SAT; podtynkowe; końcowe 2.5-3dB; IP20; seria 
EFEKT

36,89 45,00

GPK - 1F/F Gniazdo komputerowe pojedyncze; złącze RJ45; podtynkowe; kat.5e; zaciski 
FOREX; IP20; seria EFEKT

36,89 45,00

PN - 1F Podstawa naścienna; pojedyncza; IP20; do wyrobów serii EFEKT 2,70 3,30
PN - 2F Podstawa naścienna; podwójna; IP20; do wyrobów serii EFEKT 3,93 4,80
PN - 3F Podstawa naścienna; podtrójna; IP20; do wyrobów serii EFEKT 4,84 5,90

R - 1F Ramka; pojedyncza; do wyrobów serii EFEKT 1,64 2,00
R - 2FH Ramka; podwójna; pozioma; do wyrobów serii EFEKT 3,03 3,70
R - 2FV Ramka; podwójna; pionowa; do wyrobów serii EFEKT 3,03 3,70
R - 3FH Ramka; potrójna; pozioma; do wyrobów serii EFEKT 4,34 5,30
R - 3FV Ramka; potrójna; pionowa; do wyrobów serii EFEKT 4,10 5,00
R - 4FH Ramka; poczwórna; pozioma; do wyrobów serii EFEKT 5,49 6,70
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Łączniki elektroinstalacyjne ELDA
WPT1B Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; 10A/250Vac; max 2300W; IP20; seria 

BINGO
5,82 7,10

WPT2B Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; świecznikowy; 10A/250Vac; max 2300W; 
IP20; seria BINGO

6,23 7,60

WPT5B Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; schodowy; 10A/250Vac; max 2300W; IP20; 
seria BINGO

6,23 7,60

WPT7B Łącznik podtynkowy 1-biegunowy; zwierny ''dzwonek''; 10A/250Vac; max 
2300W; IP20; seria BINGO

6,07 7,40

WNt-4A Łącznik naścienny; 1-biegunowy zwierny ''dzwonek''; 10A; max 2300W; IP20; 
seria ADEPT

5,49 6,70

WNT100C Łącznik naścienny 1-biegunowy; 10A/250Vac; max 2300W; hermetyczny 
IP44; seria CEDAR

6,80 8,30

WNT500C Łącznik naścienny 1-biegunowy; świecznikowy; 10A/250Vac; max 2300W; 
hermetyczny IP44; seria CEDAR

7,13 8,70

WNT101C Łącznik naścienny; 1-biegunowy ''dzwonek''; 10A250V; max 2300W; 
hermetyczny IP44; seria CEDAR

6,89 8,40

WNT101CS Łącznik naścienny; 1-biegunowy ''dzwonek''; podświetlany; 10A/250Vac; max 
2300W; hermetyczny IP44; seria CEDAR

10,41 12,70

Gniazda elektroinstalacyjne ELDA
GWP120B Gniazdo podtynkowe pojedyncze; 2P; z przesłonami torów prądowych; 

16A/250Vac; max 3680W; IP20; seria BINGO
4,75 5,80

GWP130B Gniazdo podtynkowe pojedyncze; 2P+Z; z przesłonami torów prądowych; 
16A/250Vac; max 3680W; IP20; seria BINGO

4,92 6,00

GWP220B Gniazdo podtynkowe podwójne; 2x2P; z przesłonami torów prądowych; 
16A/250Vac; max 3680W; IP20; seria BINGO

6,07 7,40

Nt-15 2P Gniazdo naścienne pojedyncze; 2P; 16A; max 3680W; IP-20; seria ADEPT 3,93 4,80

Nt-14 2P+Z Gniazdo naścienne pojedyncze; 2P+Z; 16A; max 3680W; IP-20; seria ADEPT 3,61 4,40

Nt-11 2x2P Gniazdo naścienne podwójne; 2x2P; 16A; max 3680W; IP20; seria ADEPT 6,31 7,70

Nt-10 2x2P+Z Gniazdo naścienne podwójne; 2x2P; 16A; max 3680W; IP20; seria ADEPT 5,33 6,50

GWN130P Gniazdo naścienne pojedyncze; 2P+Z; 16A/250Vac; max 3680W; IP20; seria 
PRIMA

4,84 5,90

GWN230P Gniazdo naścienne podwójne; 2x2P+Z; 16A/250Vac; max 3680W; IP20; seria 
PRIMA

6,56 8,00

NT130H Gniazdo naścienne, pojedyncze; 2P+Z; 16A/250Vac; max 3680W; 
hermetyczne IP44; seria CEDAR

6,97 8,50

NT230H Gniazdo naścienne, podwójne; 2x2P+Z; 16A/250Vac; max 3680W; 
hermetyczne IP44; seria CEDAR

15,16 18,50
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Przenośny osprz ęt elektroinstalacyjny
W121 Wtyczka bez uziemienia; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; proste 

wyprowadzenie przewodu; do urządzeń 0 klasy izolacji
2,95 3,60

W123 Wtyczka bez uziemienia; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; boczne 
wyprowadzenie przewodu; obudowa samozatrzaskowa; do urządzeń 0 klasy 
izolacji

2,95 3,60

W124 Wtyczka bez uziemienia; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; boczne 
wyprowadzenie przewodu; obudowa samozatrzaskowa; do urządzeń 0 klasy 
izolacji

2,95 3,60

W131 Wtyczka z uziemieniem; do styku ochronnego kołkowego; 16A/250Vac; max 
3520W; IP20; proste wyprowadzenie przewodu; do urządzeń I klasy izolacji

3,69 4,50

W132 Wtyczka z uziemieniem; do styku ochronnego kołkowego; 16A/250Vac; max 
3520W; IP20; boczne wyprowadzenie przewodu; obudowa samozatrzaskowa; 
do urządzeń I klasy izolacji

3,69 4,50

W134 Wtyczka z uziemieniem; do styku ochronnego kołkowego; 16A/250Vac; max 
3520W; IP20; boczne wyprowadzenie przewodu; obudowa samozatrzaskowa; 
do urządzeń I klasy izolacji

3,69 4,50

WB6 Wtyczka z uziemieniem; do styku ochronnego kołkowego; 16A/250Vac; max 
3520W; IP20; boczne wyprowadzenie przewodu; obudowa samozatrzaskowa; 
do urządzeń I klasy izolacji

3,28 4,00

R222K Rozgałęźnik wtyczkowy; 2 gniazda płaskie, typ gniazd 2x2P/II; razem 
5A/250Vac; max 1150W; IP20; kolor biały

3,28 4,00

R220 Rozgałęźnik wtyczkowy; 2 gniazda okrągłe; typ gniazd 2x2P/O; razem 
16A/250Vac; max 3680W; IP20; kolor biały

5,25 6,40

R330K Rozgałęźnik wtyczkowy; 2 gniazda okrągłe ze stykiem ochronnym 2P+PE/I + 1 
gniazdo płaskie 2P/II; razem 16A/250Vac; max 3680W; IP20; kolor biały

8,36 10,20

GP121 Gniazdo przenośne bez uziemienia; typ 2P/II; 2,5A/250Vac; proste 
wyprowadzenie przewodu; IP20

2,95 3,60

S122 Gniazdo przenośne bez uziemienia; typ 2P/O; 16A/250Vac; max 3250W; 
proste wyprowadzenie przewodu; IP20

2,95 3,60

GP120P Gniazdo przenośne bez uziemienia; z przesłonami; typ 2P/0; 2,5A/250Vac; 
IP20; proste wyprowadzenie przewodu

2,95 3,60

S130 Gniazdo przenośne z uziemieniem; do styku ochronnego kołkowego; typ 
2P+PE/I; 16A/250Vac; IP20; proste wyprowadzenie przewodu

3,44 4,20

S131 Gniazdo przenośne z uziemieniem; styk ochronny kołkowy; typ 2P+PE/I; 
16A/250Vac; max 3520W; proste wyprowadzenie przewodu; IP20

3,44 4,20

GP132P Gniazdo przenośne z uziemieniem; do styku ochronnego kołkowego; z 
przesłonami; typ 2P+PE/I; 16A/250Vac; IP20; proste wyprowadzenie 
przewodu

3,44 4,20

NZU1 Nasadka grzejna; płaska; 10A/250Vac; wytrzymałość temperaturowa 155st.C 4,10 5,00
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Przedłu Ŝacze
3G/U 1,5m 
LENA

PrzedłuŜacz 3-gniazdkowy z uziemieniem; gniazdo typu listwa; razem 
16A/250V; przesłona torów prądowych; przewód H05VV-F 3x1,0mm2; 
wtyczka UNI-SCHUKO; długość 1,5m; kolor biały

11,07 13,50

3G/U 3m LENA PrzedłuŜacz 3-gniazdkowy z uziemieniem; gniazdo typu listwa; razem 
16A/250V; przesłona torów prądowych; przewód H05VV-F 3x1,0mm2; 
wtyczka UNI-SCHUKO; długość 3m; kolor biały

11,89 14,50

3G/U 5m LENA PrzedłuŜacz 3-gniazdkowy z uziemieniem; gniazdo typu listwa; razem 
16A/250V; przesłona torów prądowych; przewód H05VV-F 3x1,0mm2; 
wtyczka UNI-SCHUKO; długość 5m; kolor biały

16,39 20,00

4G 1.5m LENA PrzedłuŜacz 4-gniazdkowy bez uziemienia; gniazdo typu listwa; razem 
16A/250V; przesłona torów prądowych; przewód H05VV-F 2x1,0mm2; 
długość 1,5m biały

9,02 11,00

PS422500 PrzedłuŜacz 4-gniazdowy; bez uziemienia; razem 16A/250Vac; IP20; przewód 
H05VV-F 2x1mm2; długość 5,0m; kolor biały

13,93 17,00

PS432K150 PrzedłuŜacz 4-gniazdowy; 2 gniazdka okrąłe z uziemieniem i 2 płaskie bez 
uziemienia; razem 16A/250Vac; IP20; przewód 3x1mm2; długość 1,5m; kolor 
biały

13,11 16,00

PS432K300 PrzedłuŜacz 4-gniazdowy; 2 gniazdka okrąłe z uziemieniem i 2 płaskie bez 
uziemienia; razem 16A/250Vac; IP20; przewód 3x1mm2; długość 3,0m; kolor 
biały

14,75 18,00

PS432K500 PrzedłuŜacz 4-gniazdowy; 2 gniazdka okrąłe z uziemieniem i 2 płaskie bez 
uziemienia; razem 16A/250Vac; IP20; przewód 3x1mm2; długość 5,0m; kolor 
biały

19,67 24,00

VAKOSS 51-
565

Listwa zasilająco-filtrująca; 5 zabezpieczonych gniazd; 10A/250V; przerywacz 
obwodu; system przeciwprzepięciowy - ochrona 3 linii; system filtrowania 
zakłóceń; tłumik warystorowy; wskaźnik ochrony przed przepięciami; 
wyłącznik sieciowy; dł. 1,8m; biała

26,23 32,00

VAKOSS 51-
565-BK

Listwa zasilająco-filtrująca; 5 zabezpieczonych gniazd; 10A/250V; przerywacz 
obwodu; system przeciwprzepięciowy - ochrona 3 linii; system filtrowania 
zakłóceń; tłumik warystorowy; wskaźnik ochrony przed przepięciami; 
wyłącznik sieciowy; dł. 1,8m; czarna

26,23 32,00

VAKOSS 51-
565L

Listwa zasilająco-filtrująca; 5 zabezpieczonych gniazd; 10A/250V; przerywacz 
obwodu; system przeciwprzepięciowy - ochrona 3 linii; system filtrowania 
zakłóceń; tłumik warystorowy; wskaźnik ochrony przed przepięciami; 
wyłącznik sieciowy; dł. 4m; biała

28,69 35,00

VAKOSS 51-
565L-BK

Listwa zasilająco-filtrująca; 5 zabezpieczonych gniazd; 10A/250V; przerywacz 
obwodu; system przeciwprzepięciowy - ochrona 3 linii; system filtrowania 
zakłóceń; tłumik warystorowy; wskaźnik ochrony przed przepięciami; 
wyłącznik sieciowy; dł. 4m; czarna

28,69 35,00

EVER - ST Listwa zasilająca STANDARD; 5 gniazd x 2A; tłumik warystorowy; 
zabezpieczenie prądowe; wyłącznik sieciowy; długość 1,8m

26,23 32,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Złączki instalacyjne
UY 2 Szybkozłącze końcowe przewodów izolowanych; 2 łączone Ŝyły fi 0,4-0.9mm, 

izolacja max fi 1,67mm; ochrona przed wilgocią i korozją - Ŝel uszczelniający; 
kolor kołpaka Ŝółty; 100szt w opakowaniu

12,30 15,00

UY Szybkozłącze końcowe przewodów izolowanych; 2 łączone Ŝyły fi 0,3-0.7mm, 
izolacja max fi 1,52mm; ochrona przed wilgocią i korozją - Ŝel uszczelniający; 
kolor kołpaka Ŝółty; 100szt w opakowaniu

11,48 14,00

UR 2 Szybkozłącze końcowe przewodów izolowanych; 2 do 3 łączonych Ŝył fi 0,4-
0.9mm, izolacja max fi 1,67mm; ochrona przed wilgocią i korozją - Ŝel 
uszczelniający; kolor kołpaka czerwony; 100szt w opakowaniu

22,95 28,00

UG Szybkozłącze przelotowe przewodów izolowanych; do tworzenia odgałęzień; 2 
łączone Ŝyły fi 0,4-0.9mm, izolacja max fi 1.67mm; ochrona przed wilgocią i 
korozją - Ŝel uszczelniający; kolor kołpaka zielony; 100szt w opakowaniu

22,95 28,00

LZ-12x2,5 Listwa zaciskowa 12-torowa; 2,5mm2; 250V; termoplastyczna 1,64 2,00
LZ-12x4 Listwa zaciskowa 12-torowa; 4mm2; 250V; termoplastyczna 2,05 2,50
LZ-12x6 Listwa zaciskowa 12-torowa; 6mm2; 250V; termoplastyczna 2,87 3,50

ZI-2 273112 Złączka instalacyjna; zacisk zakleszczający; na 2 przewody jednodrutowe 
1,0...2,5mm2; napięcie znamionowe 400V; prąd znamionowy 24A; montaŜ 
boczny; kolor ciemnoszary; 9,6x10,5x19,5mm

0,45 0,55

ZI-3 273104 Złączka instalacyjna; zacisk zakleszczający; na 3 przewody jednodrutowe 
1,0...2,5mm2; napięcie znamionowe 400V; prąd znamionowy 24A; montaŜ 
boczny; kolor ciemnoszary; 9,6x13,5x19,5mm

0,49 0,60

ZI-4 273102 Złączka instalacyjna; zacisk zakleszczający; na 4 przewody jednodrutowe 
1,0...2,5mm2; napięcie znamionowe 400V; prąd znamionowy 24A; montaŜ 
boczny; kolor ciemnoszary; 9,6x17,5x19,5mm

0,66 0,80

ZI-5 273105 Złączka instalacyjna; zacisk zakleszczający; na 5 przewodów jednodrutowych 
1,0...2,5mm2; napięcie znamionowe 400V; prąd znamionowy 24A; montaŜ 
boczny; kolor ciemnoszary; 9,6x21x19,5mm

0,82 1,00

Taśmy izolacyjne
Coroplast PVC 
15x10

Taśma izolacyjna PVC w rolce; szerokość 15mm; długość 10m; grubość 
taśmy 0,15mm; klej akrylowy; samogasnąca, odporna na chemikalia, 
starzenie; duŜa elastyczność; wydłuŜenie do 190%; napięcie przebicia 
>40kV/mm; temp. -10...+105C; ; atest VDE, OVE, CEBEC

2,30 2,80

Coroplast PVC 
30x25

Taśma izolacyjna PVC w rolce; szerokość 30mm; długość 25m; grubość 
taśmy 0,15mm; klej akrylowy; samogasnąca, odporna na chemikalia, 
starzenie; duŜa elastyczność; wydłuŜenie do 190%; napięcie przebicia 
>40kV/mm; temp. -10...+105C; atest VDE, OVE, CEBEC

9,02 11,00

Coroplast SW 
19x5

Taśma izolacyjna butylowa samowulkanizująca; czarna; szerokość 19mm; 
długość 5m; grubość 1,5mm; wydłuŜenie do 200%; do izolacji przewodów, 
tworzenia wodoszczelnych połączeń kabli i złączy; do uŜywania na zimno; 
temp. -10...+105C; atest VDE

13,93 17,00
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Złącza współosiowe F
Fm-RG59 Złącze męskie F toczone; nakręcane na przewód RG59 0,49 0,60
CFS 0-00 Wtyk F75 na kabel 7mm 0,49 0,60
CFS 0-02 Wtyk F75 na kabel 7mm; wodoszczelny - z uszczelką gumową 0,49 0,60
FM-RG11 Wtyk FM RG11 zaciskany TRATEC 4,51 5,50
FM-RG59 ALM Wtyk F; zaciskany; na kabel RG59. CABELCON 1,23 1,50
FM-RG6 ALM Wtyk F; zaciskany; na kabel RG6. CABELCON 1,39 1,70
FM-RG6-RTC-
WR 

Wtyk F; zaciskany w stoŜek; na kabel RG6 0,82 1,00

FF 15L Przejście kątowe; złącze męskie F - złącze Ŝeńskie F 1,64 2,00
FF 25L Przejście; złącze F Ŝeńskie na złącze F męskie ''szybkie'' 2,46 3,00
F75-NN1 Przejście; złącze Ŝeńskie F - złącze Ŝeńskie F 0,82 1,00
F75-WW1 Przejście; złącze męskie F - złacze męskie F 1,64 2,00
F75-WO Wtyk obciąŜeniowy F 75ohm; odlewany 0,82 1,00
SZU-11 Osłona gumowa złącza F 0,66 0,80

Złącza współosiowe antenowe IEC
IECmp Złącze męskie antenowe IEC; skręcane; proste 0,82 1,00
IECmk Złącze męskie antenowe IEC; duŜe; kątowe; skręcane 0,82 1,00
WKW-506 Wtyk antenowy IEC; kątowy; nakręcany; na kabel 6,6-6,9mm (RG-6); 

ekranowanie 90dB
1,72 2,10

WKW-507 Wtyk antenowy IEC; kątowy; nakręcany; na kabel 6,9-7,3mm (PRG-7); 
ekranowanie 90dB

1,72 2,10

WKG-507 Nasadka antenowa kątowa; nakręcana; na kabel 6,9-7,3mm; ekranowanie 
90dB

1,72 2,10

IECm-IECm Łącznik; 2 x złącze męskie antenowe IEC; metalowe 1,64 2,00
IECfp Złącze Ŝeńskie antenowe; skręcane; proste 0,87 1,06
IECfk Złącze Ŝeńskie antenowe IEC; kątowe; skręcane; duŜe 0,82 1,00
IECf-IECf Łącznik; 2 x złącze Ŝeńskie antenowe IEC; metalowe 1,56 1,90
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Złącza współosiowe BNC
BNCm-RG 58 Złącze męskie BNC zaciskane na przewód RG58 1,39 1,70
BNCm-RG 59 Złącze męskie BNC zaciskane na przewód RG59 1,39 1,70
BNCm-RG 6 Złącze męskie BNC zaciskane na przewód RG6 1,39 1,70
BNCf-RG58 Złącze Ŝeńskie BNC zaciskane na przewód RG58 2,05 2,50
BNCf-BNCf Gniazdo podwójne BNC; dwa złącza Ŝeńskie 1,23 1,50
BNC 1m + 2f Trójnik BNC; złącze męskie na dwa złącza Ŝeńskie 2,05 2,50
BNC 1f + 2f Trójnik BNC; złącze Ŝeńskie na dwa złącza Ŝeńskie 2,46 3,00
BNC 1f + 2m Trójnik BNC; złącze Ŝeńskie na dwa złącza męskie 9,84 12,00
BNC-WO75 Wtyk obciąŜeniowy BNC 75ohm 1,89 2,30
BNC-WO50 Wtyk obciąŜeniowy BNC 50 ohm 1,64 2,00

Złącza współosiowe SMA, SMA RP
SMARPf-H155 Złącze Ŝeńskie SMA RP (Reverse Pin); zaciskane; na przewód H155 6,56 8,00
SMARPm-H155 Złącze męskie SMA RP (Reverse Pin); zaciskane; na przewód H155 4,10 5,00

Złącza współosiowe UHF
UHFm-RG58 Złącze męskie UHF zaciskane na przewód RG 58 2,46 3,00
UHFf-UHFf Przejście; złącze Ŝeńskie UHF - złącze Ŝeńskie UHF 2,46 3,00

Złącza współosiowe N
Nf-H155 Złącze Ŝeńskie N zaciskane na przewód H155 4,92 6,00

Złącza współosiowe TNC
TNCm-RG58 Złącze męskie TNC; zaciskane na RG58 2,46 3,00

Przejścia współosiowe
Fm-IECm Przejście złącze męskie F na złącze męskie antenowe IEC 1,64 2,00
Fm-IECf Przejście złącze męskie F na złącze Ŝeńskie antenowe IEC 1,64 2,00
Ff-IECm Przejście złącze Ŝeńskie F na złącze męskie antenowe IEC 1,64 2,00
Ff-IECf Przejście złącze Ŝeńskie F na złącze Ŝeńskie antenowe IEC 1,64 2,00
BNCm-BNCm Przejście złącze męskie BNC na złącze Ŝeńskie F 2,05 2,50
BNCf-BNCf Przejście; złącze Ŝeńskie BNC na złącze Ŝeńskie F 2,46 3,00
BNCm-RCAf Przejście złącze męskie BNC na złącze Ŝeńskie RCA 1,64 2,00
Ff-TNCm Przejście złącze Ŝeńskie F na złącze męskie TNC 2,87 3,50

Złącza mikrofonowe XLR
XLR-3Mn Złącze męskie mikrofonowe; 3 pin; na kabel; niklowane 3,85 4,70
XLR-3Ms Złącze męskie mikrofonowe; 3 pin; na kabel; skręcane; niklowane 3,93 4,80
XLR-3Fn Złącze Ŝeńskie mikrofonowe; 3 pin; na kabel; niklowane 4,43 5,40
XLR-3Fz Złącze Ŝeńskie mikrofonowe; 3 pin; na kabel; złocone 7,38 9,00
XLR-3Fs Złącze Ŝeńskie mikrofonowe; 3 pin na kabel; skręcane; niklowane 2,38 2,90

Złącza RCA (cinch)
RCA-6 Złącze męskie RCA (cinch) na kabel fi6mm; złocone końcówki 3,28 4,00
RCA-6 
Nakamichi

Złącze męskie RCA (cinch) na kabel fi6mm; oksydowane; izolator telfonowy; 
złocone końcówki

4,10 5,00
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Dzwonki, gongi
GNS-976/N Gong elektromechaniczny; dwa powtarzające się tony DIN-DON; regulacja 

siły głosu; głośność max 81dB; obudowa z tworzywa sztucznego; 
160x98x35mm; temp. pracy 0...+35st.C; 230V. ZAMEL

47,54 58,00

GNS-921/N Gong elektromechaniczny; dwutonowy BIM-BAM; wyłacznik; głośność 85dB; 
obudowa z tworzywa sztucznego; 136x106x42mm; temp. pracy 0...+35st.C; 
136x106x42mm; 230Vac. ZAMEL

15,16 18,50

GNS-223 Gong elektromechaniczny; dwa powtarzające się tony BIM-BAM długo 
wybrzmiewające; głośność max 85dB; obudowa z tworzywa sztucznego; 
205x126x42mm; temp. pracy 0...+35st.C; 230V. ZAMEL

28,69 35,00

GNS-224 Gong elektromechaniczny; dwa powtarzające się ciągle tony BIM-BAM; 
głośność max 85dB; obudowa z tworzywa sztucznego; 166x105x44mm; temp. 
pracy 0...+35st.C; 230V. ZAMEL

31,97 39,00

GNS-208 Gong elektromechaniczny; dwa powtarzające się tony BIM-BAM długo 
wybrzmiewające; głośność max 85dB; obudowa z tworzywa sztucznego; 
200x145x55mm; temp. pracy 0...+35st.C; 230V. ZAMEL

34,43 42,00

DNS-001 Dzwonek elektromechaniczny czaszowy; regulacja siły głosu; głośność max 
82dB; obudowa z tworzywa sztucznego; lakierowana lub chromowana czasza 
stalowa fi54mm; temp. pracy 0...+35st.C; 118x66x37mm; 230Vac. ZAMEL

18,03 22,00

DNS-206 Dzwonek elektromechaniczny czaszowy; głośność max 90dB; obudowa z 
tworzywa sztucznego; lakierowana lub chromowana czasza stalowa fi76mm; 
temp. pracy 0...+35st.C; 140x105x60mm; 230Vac. ZAMEL

18,03 22,00

DNS-902/N Dzwonek elektroniczny jednotonowy; 1 pulsujący ton; płynna regulacja siły 
głosu; głośność max 91dB; obudowa z tworzywa sztucznego; temp. pracy 
0...+35st.C; 160x110x37mm; 230Vac. ZAMEL

19,67 24,00

DNS-911/N Dzwonek elektroniczny dwutonowy; dwa tony brzmiące na przemian; 
regulacja siły głosu; głośność max 84dB; obudowa z tworzywa sztucznego; 
temp. pracy 0...+35st.C; 160x110x35mm; 230Vac. ZAMEL

19,67 24,00

DNS 972/N Dzwonek elektroniczny trójtonowy; trzy na przemian brzmiące tony; regulacja 
głośności; głośność max 90dB; obudowa z tworzywa sztucznego; 
160x110x42mm; temp. pracy 0...+35st.C; 230V

31,15 38,00

DNU-912/N Dzwonek elektroniczny; kolejna z 16 melodii; regulacja głośności; głośność 
max 84dB; obudowa z tworzywa sztucznego; 140x100x47mm; temp. pracy 
0...+35st.C; układ grający zasilany 2 bateriami R6 1,5V; 230V. ZAMEL

37,70 46,00
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Baterie
LR-03 Bateria 1,5V. Panasonic 2,05 2,50
R-6 Bateria 1,5V. Panasonic 0,57 0,70
LR-06 Bateria alkaliczna 1,5V. Panasonic 2,05 2,50
R-14 Bateria 1,5V. Panasonic 1,56 1,90
LR-14 Bateria alkaliczna 1,5V. Panasonic 6,56 8,00
R-20 Bateria 1,5V. Panasonic 2,21 2,70
LR-20 Bateria alkaliczna 1,5V. Panasonic 6,56 8,00
6F22 Bateria 9V. Panasonic 9,84 12,00
6LR61 Bateria alkaliczna; 9V; zastosowanie w lampach błyskowych, zabawkach, 

odtwarzaczach CD, pilotach i innych urządzeniach elektronicznych
9,84 12,00

Akumulatory i ładowarki
R3 800mAh Akumulator NiMH; rozmiar AAA - R3; napięcie 1.2V; pojemność 800 mAh. 

Europower
4,10 5,00

R3 900mAh Akumulator NiMH; rozmiar AAA - R3; napięcie 1.2V; pojemność 900 mAh. 
Europower

4,92 6,00

R3 1000mAh Akumulator NiMH; rozmiar AAA - R3; napięcie 1.2V; pojemność 1000 mAh. 
Europower

5,74 7,00

R6 1800mAh Akumulator NiMH; rozmiar AA - R6; napięcie 1,2V; pojemność 1800mAh. 
EUROPOWER

6,15 7,50

R6 2100mAh Akumulator NiMH; rozmiar AA - R6; napięcie 1,2V; pojemność 2100mAh. 
EUROPOWER

6,97 8,50

R6 2400mAh Akumulator NiMH; rozmiar AA - R6; napięcie 1,2V; pojemność 2400mAh. 
EUROPOWER

8,20 10,00

R6 2700mAh Akumulator NiMH; rozmiar AA - R6; napięcie 1,2V; pojemność 2700mAh. 
EUROPOWER

9,02 11,00

EP 4,5 - 6 Akumulator AGM; 4,5Ah/6V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; 
Ŝywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 70x48x102mm 
(LxWxH) 0,95kg

43,44 53,00

BP 7 - 12 Akumulator AGM; 7Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; 
Ŝywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do 
central alarmowych; 151x65x94+6mm (LxWxH); 2,5kg

52,46 64,00

EP 7,2 - 12 Akumulator AGM; 7,2Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; 
Ŝywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; 151x65x93mm 
(LxWxH); 2,54kg

76,23 93,00

BP 18 - 12 Akumulator AGM; 18Ah/12V; szczelny, ołowiowo-kwasowy typu VRLA; 
Ŝywotność projektowana lat 5; do pracy buforowej i cyklicznej; dedykowany do 
central alarmowych; 181x76x167mm (LxWxH); 6,06kg

127,87 156,00

RC100 Ładowarka do akumulatorków Ni-MH i Ni-CD; ładuje 1 lub 2 akumulatory AA 
lub AAA; sygnalizacja ładowania; timer 13h; zabezpieczenie przed zwarciem i 
odwrotną polaryzacją; zasilanie 230-240Vac. Europower

23,77 29,00

RC1000 Ładowarka do akumulatorów Ni-CD oraz Ni-MH; sterowanie 
mikroprocesorowe; ładowanie od 1 do 4 akumulatorów; detekcja napięcia 
akumulatorów, zapewniająca pełne naładowanie; sygnalizacja ładowania; 
zasilanie 100-240Vac lub 12Vdc. EUROPOWER

59,02 72,00

Aktualizacja: 28.08.2008
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