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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Kamery czarno-białe BOX
VTV 513 II Kamera cz.b. 600 linii; 0,02 lux/F1.2, CCD-Sony; BLC; AI-V/DC; 12Vdc; 

60x50x130mm
228,69 279,00

VTV 513 II 230V Kamera cz.b. 600 linii; 0,02 lux/F1.2, CCD-Sony; BLC; AI-V/DC; 230Vac; 
60x50x130mm

249,18 304,00

1091/101 Kamera cz.b. 420 linii; 0.05 lux/F1.2; CCD Sony Super HAD; S/N>48dB;  AI-
V/DC; AES; BLC; AGC; 119x60x62mm;  12Vdc. URMET

149,18 182,00

1091/102 Kamera cz.b. 420 linii; 0.05 lux/F1.2; CCD Sony Super HAD; S/N>48dB; AI-
V/DC; AES; BLC; AGC; 119x60x62mm; 230Vac. URMET

159,02 194,00

1092/002A Kamera cz.b. 420 linii; 0.1 lux/F1.2; CCD Sony Super HAD; AI-V/DC; AES; 
BLC; AGC; korekcja gamma; line lock; 121x60x62mm; 230Vac. URMET

159,02 194,00

Kamery czarno-białe DOME
VTV D-311 Kamera cz.b.; 420 linii; 0,2 lux/F2; obiektyw 3,6mm; CCD-Sony; AES; AGC; 

obudowa DOME z moŜliwością regulacji; fi 88mm; 12Vdc/0.1A
99,18 121,00

1091/117 Kamera cz.b. 400 linii; 0,1 lux/F2; CCD Sony; S/N>48dB; obiektyw 3,6mm; 
obudowa DOME Triangle; fi106.8x90.5mm; 12Vdc

99,18 121,00

1090/117 Kamera cz.b. 420 linii; 0,05 lux/F2; CCD Sony; obiektyw 3,6mm; obudowa 
DOME; fi118x76mm; zas.12Vdc

149,18 182,00

YK-3J43 Kamera cz-b 1/3"; 600 linii; 0,1 lux/F2; obiektyw 3,6mm; obudowa DOME 
wandaloodporna; fi93 x 68mm; 12Vdc

259,02 316,00

Kamery kolorowe BOX
VTV 311 II Kamera kolor; 420 linii; 1 lux/F1.2; CCD-Sharp; AES; AGC; AWB; BLC; AI-

V/DC; 12Vdc
199,18 243,00

VTV 311 II 230V Kamera kolor; 420 linii; 1 lux/F1.2; CCD-Sharp; AES; AGC; AWB; BLC; AI-
V/DC; 230Vac

209,84 256,00

CC-8706 S Kamera kolor 550 linii, 0,5 lux/F1.4, BLC, AI-V/DC, CCD-Panasonic, 12Vdc 349,18 426,00

1091/203 Kamera kolor 420 linii; 0,1 lux/F1,2; CCD Sony; AI-V/DC; BLC; AGC; AES; 
119x60x62mm; 12Vdc

199,18 243,00

1091/204 Kamera kolor; 480 linii; 0,2lux/F1,2; CCD Sony; S/N>48dB; DSP; AI-V/DC; 
AES; BLC; AGC; 119x60x62mm; 12Vdc. URMET

309,02 377,00

1092/101 Kamera kolor; 480 linii; 0,5lux/F1.2; CCD Sony; DSP; korekcja gamma; line 
lock; AI-V/DC; AES; BLC; AGC; 121x62x60mm; 12Vdc/24Vac

389,34 475,00

1091/205 Kamera DSP kolor; 480 linii; 0,2 lux/F1,2; CCD Sony; AI-V/DC; korekcja 
gamma; AES; BLC; AGC; synchro wewn.; 119x60x62mm; 230Vac

339,34 414,00

VG C45 SH Kamera kolor; 550 linii; 0.8lx/F1.0; CCD Sony SuperHAD; S/N>50dB; AI-
V/DC; AGC; AES; BLC; AWB; kontrola migotania FL; -10...+50st.C; 12Vdc; 
59x59x119mm

450,00 549,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Kamery kolorowe DOME
VTV D6A1 Kamera kolor 380 linii; 0.1lux; obiektyw 3.6mm; CCD-Sharp; AES; AGC; 

AWB; obudowa DOME z regulacją; fi 88x63mm; 12Vdc/0.1A
159,02 194,00

CDR-100T Kamera kolor; 480 linii; 0,1lux/F2; obiektyw 3,6mm; CCD Sony; S/N>50dB; 
AES; AWB; BLC; obudowa typu DOME; fi 88x60mm; temp. pracy -10...+45C; 
12Vdc

299,18 365,00

CDR-105T Kamera kolor; 480 linii; 0,1lux/F2; CCD Sony; S/N>50dB; obiektyw 3,5-8mm; 
AES; AWB; BLC; obudowa typu DOME; fi95x131mm; temp. pracy -10...+45C; 
12Vdc

389,34 475,00

1091/228 Kamera kolor; 420 linii; 0,2lux/F2; obiektyw 3,6mm; obudowa typu DOME-
triangle; fi97x80mm; 12Vdc

168,85 206,00

1091/229 Kamera kolor; 480 linii; 0,2lux/F2; obiektyw 3,6mm; obudowa typu DOME-
triangle; fi97x80mm; 12Vdc

268,85 328,00

1092/127 Kamera kolor; 480 linii; 0,3lux/F2; obiektyw 3,6mm; system 3D do regulacji 
połoŜenia kamery; obudowa DOME; fi118x76mm; 12Vdc

268,85 328,00

DC803S Kamera kolor; 420 linii; 1lux/F2; SONY CCD; obiektyw 3,6mm; obudowa 
DOME; fi97x80mm; 12Vdc. VIDO

218,85 267,00

DC803S-IR Kamera kolor; 420 linii; 1lux/F2; SONY CCD; obiektyw 3,6mm; wbudowane 
LED IR; obudowa DOME; fi97x80mm; 12Vdc. VIDO

318,85 389,00

1090/129 Kamera kolor; 480 linii; 0,3lux/F2; obiektyw 4-9mm; AI-DC; zoom cyfrowy x2; 
S/N>48dB; BLC; obudowa DOME; fi140x100mm; 12Vdc

528,69 645,00

DVC542X Kamera kolor; 540 linii; 0,4 lux/F1,6; CCD SONY SuperHAD; obiektyw 3-9 
mm; obudowa DOME wandaloodporna i wodoszczelna; fi106x89mm; temp. 
pracy -10...+45C; 12Vdc/120mA. VIDO

489,34 597,00

1092/130 Kamera kolor 1/3''; 540 linii; 0,3lux/F2; CCD Sony; obiektyw 4-9mm; AI-DC; 
obudowa Dome wandaloodporna; mocowanie ścienne i sufitowe; 12Vdc

628,69 767,00

VG-C10 Kamera kolor; 420 linii; 0,5lux/F2.0; 1/4" CCD Sharp; obiektyw 4mm/F2.0; 
S/N>48dB; AES; BLC; temp. pracy: -10...+50st.C; 12Vdc/110mA; obudowa 
DOME fi100x69mm

158,20 193,00

VG-C15 Kamera kolor; 420 linii; 0,5lux/F2.0; 1/4" CCD Sony SuperHAD; obiektyw 
4mm/F2.0; S/N>48dB; AES; BLC; temp. pracy: -10...+50st.C; 12Vdc/110mA; 
obudowa DOME fi100x69mm

195,08 238,00

VG-C15IR Kamera kolor; 420 linii; 0lux przy IR; 1/4" CCD Sony SuperHAD; obiektyw 
4mm/F2.0; S/N>48dB; AES; BLC; temp. pracy: -10...+50st.C; 12Vdc/1100mA; 
obudowa DOME fi100x77mm

249,18 304,00
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Kamery  dzie ń/noc BOX
VTV 315 II Kamera dzień/noc 420 linii; 0,01 lux/F1.2; przechodzi w tryb czarno-biały przy 

ok.1lux; CCD-Sony; AES; AGC; AWB; BLC; AI-V/DC; 12VDC; 60x50x130mm
250,00 305,00

VTV 315 II 230V Kamera dzień/noc 420 linii; 0,01 lux/F1.2; przechodzi w tryb czarno-biały przy 
ok.1lux; CCD-Sony; AES; AGC; AWB; BLC; AI-V/DC; 12VDC; 60x50x130mm; 
zasilanie 230V

259,84 317,00

VTV C-621R Kamera dzień/noc; 470 linii; 0,1lux/F1.2; przechodzi w tryb cz.b. przy ok.1lux; 
CCD-Sharp; AI-V/DC; AES; AGC; AWB; BLC; z uchwytem; 12Vdc

299,18 365,00

CC-8706 SDN Kamera  dzień/noc; 550 linii; 0,5 lux/F1.4; przetwornik CCD-Panasonic; 
S/N>48dB; przechodzi w tryb czarno-biały przy ok.1lux;  BLC; AI-V/DC; 
117x57x57mm; 12Vdc

399,18 487,00

CNR-8986W Kamera dzień/noc; 530 linii; 0,002lux/F1.2; CCD-Panasonic; DNR (cyfrowa 
redukcja szumów); ATW; AWB; BLC; AI-DC; OSD; 4 strefy detekcji ruchu; 
12Vdc

549,18 670,00

1091/210 Kamera dzień/noc; 470 linii; 0,15lux/F1,2; CCD Sony SuperHAD; AI-V/DC; 
BLC; AGC; AES; 12V; 120x50x60mm

368,85 450,00

1091/211 Kamera dzień/noc; 480/520 linii; 0,15lux/F1,2; CCD Sony SuperHAD; 
mechaniczny filtr IR; AI-V/DC; korekcja gamma; AES; BLC; AGC; wy SVHS; 
119x50x60mm; 230Vac

499,18 609,00

1092/161 Kamera dzień/noc profesjonalna; 550linii; 0,3lux (kolor), 0,1lux (b/w), 0,008lux 
(b/w w trybie DSS); CCD SuperHAD; S/N>50dB; filtr IR; zoom 2x; AI-V/DC; 
BLC; AGC; DSS; 137x56x64mm; 100...240V; 5W

599,18 731,00

1090/110 Kamera dzień/noc profesjonalna; 580linii; 0,1lux, 0,001lux (w trybie DSS); 
CCD Sony WDR; S/N>50dB; mechaniczny filtr IR; AI-V/DC; BLC; AGC; DSS; 
137x56x64mm; 230Vac

901,64 1100,00

VG-C45DN Kamera dzień/noc 420/520 linii; 0,15 lux/F1.2 w trybie b/w, do 5 lux w trybie 
kolorowym; CCD-Sony SuperHAD; AES; AWB (ATW); AGC; BLC; AI-V/DC; 
S/N>50dB; elektroniczny filtr IR; zabezpieczenie przepięciowe; 
12VDC/150mA; 58x48x113mm

298,36 364,00

VG-C45HDN Kamera dzień/noc 520/540 linii; 0,15 lux/F1.2 w trybie b/w, do 4,55 lux w trybie 
kolorowym; CCD-Sony SuperHAD; AES; AWB (ATW); AGC; BLC; AI-V/DC; 
S/N>50dB; elektroniczny filtr IR; zabezpieczenie przepięciowe; 12Vdc/150mA; 
58x50x109mm

419,67 512,00

VG-C45HEX Kamera dzień/noc 480/520 linii; 0,01 lux/F1.2 w trybie cz.b., do 4 lux w trybie 
kolor; CCD-Sony ExView; AES; AWB (ATW); AGC; BLC; AI-V/DC; 
S/N>50dB; mechaniczny filtr IR; zabezpieczenie przepięciowe; 12Vdc/150mA; 
59x50x112mm

580,33 708,00

RH 500F Kamera dzień/noc; 540 linii; 0,4lux kolor, 0,08lux cz.b. /F1,2; CCD Sony 
SuperHAD; AI-D/DC; OSD; BLC; AGC; AES; AWB; WDR 120dB; DNR; 
detekcja ruchu; 4 strefy prywatności; 119x60x62mm; temp. pracy -10...+50C; 
12Vdc

559,84 683,00

SDC-415 Kamera dzień/noc; 530 linii;  0.3 lux / 0.002 lux; CCD Sony SuperHAD; 
S/N>50dB; AI-V/DC; AES; BLC; AGC; AWC/ATW; ELC; detekcja ruchu; 
maski prywatności; OSD; WIII DSP; SSNR; serwisowe wyjście monitorowe; 
odwrócenie obrazu; 58x52x121mm; -10...+50C; 12Vdc

640,16 781,00

SDN-550 Kamera dzień/noc; 530 / 570linii; 0,3lux kolor / 0,002lux cz.b. (F1.2); CCD 
Super HAD; mechaniczny filtr IR; OSD; DSP; BLC; AGC; Sens-up; AES; 
ATW; AWC; SSNR; ICR; RS 485; zoom x2-10; detekcja ruchu; odwrócenie 
obrazu; 4 maski prywatności; 60x52x130mm; 12Vdc/24Vac

1180,33 1440,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Kamery dzie ń/noc DOME
VTV-D6A2 Kamera dzień/noc; 420 linii; 0.2lux/F2.0; obiektyw 3.6mm; CCD-Sharp; 

S/N>48dB; AES; AGC; AWB; BLC; obudowa DOME; 75x110mm; 12Vdc/0.1A
128,69 157,00

VTV-402 VR Kamera dzień/noc; 420 linii; LED-0 lux/F 1.2; CCD-Sony 1/4"; obiektyw 3,6 
mm; BLC, AGC; zasięg IR do 10m; 12Vdc; obudowa DOME wandaloodporna 
78x118mm

264,75 323,00

VTV-6100 S Kamera dzień/noc; 420 linii; 0,1lux (LED 0lux); CCD-Sony Super Had; 
S/N>45dB; obiektyw 4-9mm; zasięg IR 20m; AI; AES; AGC; BLC; obudowa 
DOME wandaloodporna, obracana; fi96x120mm; 12Vdc

535,25 653,00

VTV-6100 H Kamera dzień/noc; 480 linii; 0,1lux (LED 0lux); CCD-Sony Super Had; 
S/N>45dB; obiektyw 4-9mm; zasięg IR 20m; AI; AES; AGC; BLC; obudowa 
DOME wandaloodporna, obracana; fi96x120mm; 12Vdc

635,25 775,00

VTV-6100 HS Kamera dzień/noc; 540 linii; 0,1lux (LED 0lux); CCD-Sony Super Had; 
S/N>45dB; obiektyw 4-9mm; zasięg IR 20m; AI; AES; AGC; BLC; obudowa 
DOME wandaloodporna, obracana; fi96x120mm; 12Vdc

639,34 780,00

VTV-7100 S Kamera dzień/noc; 420 linii; 0 lux przy IR; CCD-Sony; obiektyw 3.6mm; zasięg 
IR do 20m; obudowa DOME wandaloodporna ruchoma; 12Vdc

359,84 439,00

VTV-7100 H Kamera dzień/noc; 480 linii; 0 lux przy IR; CCD-Sony; obiektyw 3.6mm; zasięg 
IR do 20m; obudowa DOME wandaloodporna ruchoma; 12Vdc

459,84 561,00

CDR-406 Q Kamera dzień/noc; 420 linii; 0 lux przy IR; 36 LED IR; zasięg IR do 20m; CCD-
Sony; S/N>50dB; obiektyw 3,5-8.0mm; AES; AWB; BLC; AGC; obudowa 
DOME wandaloodporna ruchoma; 120x100mm; temp. pracy -10...+40C; 
12Vdc

359,02 438,00

CDR-406 T Kamera dzień/noc; 480 linii; 0 lux przy IR; 36 LED IR; zasięg IR do 20m; CCD-
Sony; S/N>50dB; obiektyw 3,5-8.0mm; AES; AWB; BLC; AGC; obudowa 
DOME wandaloodporna ruchoma; 120x100mm; temp. pracy -10...+40C; 
12Vdc

459,02 560,00

CDR-406 Y Kamera dzień/noc; 540 linii; 0 lux przy IR; 36 LED IR; zasięg IR do 20m; CCD-
Sony; S/N>50dB; obiektyw 3,5-8.0mm; AES; AWB; BLC; AGC; obudowa 
DOME wandaloodporna ruchoma; 120x100mm; temp. pracy -10...+40C; 
12Vdc

602,46 735,00

SID-45C Kamera dzień/noc; 530linii; kolor 0,3lux/F1,2 cz.b. 0,002lux/F 1,2; CCD Super 
HAD; obiektyw 3,7mm; OSD; BLC; AGC; AES; ATW; AWC; SSNR; WIII DSP; 
detekcja ruchu; strefy prywatności; obrót obrazu; obudowa kopułkowa; 
fi108x80mm; -10...+50C; 12Vdc

540,16 659,00

RH 500DV Kamera dzień/noc; 540 linii, 0,3lux kolor, 0,002lux cz.b. / F1.2; CCD SONY 
Super HAD; S/N>50dB; obiektyw 4-9mm; AI-V/DC; OSD; BLC; AGC; ATW; 
AWC; DNR; detekcja ruchu; strefy prywatności; IP65; obudowa DOME 
wandaloodporna; 12Vdc

780,33 952,00
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Kamery wandaloodporne i wodoszczelne
VTV-2024 IRS Kamera kolor; 420 linii; 0,1lux (LED 0lux); CCD-Sony Super Had; S/N>45dB; 

obiektyw 4-9mm; zasięg IR 20m; AI; AES; obudowa wandaloodporna i 
wodoszczelna; fi69x105mm; 12Vdc

395,08 482,00

VTV-2024 IRH Kamera kolor; 480 linii; 0,1lux (LED 0lux); CCD-Sony Super Had; S/N>45dB; 
obiektyw 4-9mm; zasięg IR 20m; AI; AES; obudowa wandaloodporna i 
wodoszczelna; fi69x105mm; 12Vdc

480,33 586,00

CDR-805Q Kamera dzień/noc; 420 linii; 0lux przy IR; 76 LED IR, zasięg 30m; obiektyw 3.5-
8mm; CCD Sony Super Had; S/N>50dB; AES; AWB; BLC; AGC; obudowa 
wodoszczelna i wandaloodporna; temp. pracy -10...+45C; 162x100x90mm; 
12Vdc/490mA

369,67 451,00

CDR-805T Kamera dzień/noc; 480 linii; 0lux przy IR; 76 LED IR, zasięg 30m; obiektyw 3.5-
8mm; CCD Sony Super Had; S/N>50dB; AES; AWB; BLC; AGC; obudowa 
wodoszczelna i wandaloodporna; temp. pracy -10...+45C; 162x100x90mm; 
12Vdc/510mA

450,00 549,00

CDR-805YC Kamera dzień/noc; 550 linii; 0lux przy IR; 76 LED IR, zasięg 30m; obiektyw 3.5-
8mm; CCD Sony Super Had; filtr IR mechaniczny; S/N>50dB; AES; AWB; 
BLC; AGC; obudowa wodoszczelna i wandaloodporna; temp. pracy -
10...+45C; 162x100x90mm; 12Vdc/510mA

769,67 939,00

Kamery w obudowach hermetycznych z IR
VTV-647 Kamera kolor 420linii; 0,1lux, 0lux przy IR; zasięg IR 15m; obiektyw 3.6mm; 

CCD Sony; S/N>48dB; AES; AGC; AWB; BLC; obudowa zewnętrzna z 
daszkiem, wodoszczelna IP66; moŜliwość montaŜu do sufitu; fi75x110mm; 
temp. pracy -20...+55C; 12Vdc

178,69 218,00

VTV-2020 IRS Kamera dzień/noc; 420 linii; 0,1 lux; 0lux przy IR; 24 LED IR, zasięg 20m; 
obiektyw 3.6mm; CCD Sony Super Had; S/N>45dB; BLC; AGC; obudowa 
wodoszczelna; temp. pracy -10...+50C; 50x50x67mm; 12Vdc

240,16 293,00

VTV-2020 IRH Kamera dzień/noc; 480 linii; 0,1 lux; 0lux przy IR; 24 LED IR, zasięg 20m; 
obiektyw 3.6mm; CCD Sony Super Had; S/N>45dB; BLC; AGC; obudowa 
wodoszczelna; temp. pracy -10...+50C; 50x50x67mm; 12Vdc

290,16 354,00

VTV-780 L Kamera kolor; 420 linii; 0lux przy IR; CCD-Sony; S/N>48dB; obiektyw 8mm; 
zasięg IR 50m; AGC; BLC; AWB; obudowa wodoszczelna; 130x60x55mm; 
temp. pracy -20...+50st.C; 12Vdc

282,79 345,00

CC-8617 BIRHD 
230V

Kamera kolor 420linii; 0,92lux/F1.4; 0lux przy IR; zasięg IR 25m; obiektyw 
6.0mm; CCD Panasonic; BLC; AES; AGC; AWB; obudowa zewnętrzna z 
daszkiem, wodoszczelna; fi 100 x 280mm; 230V

490,16 598,00

CC-8717 BHDX 
230V

Kamera kolor 550linii; 0,5lux/F1.4, 0lux przy włączonym IR; zasięg IR 25m; 
obiektyw 6.0mm; CCD Panasonic; BLC; AES; AGC; AWB; obudowa 
zewnętrzna z daszkiem, wodoszczelna; fi100x280mm; 230V

569,67 695,00

GL-113 Kamera dzień/noc; 420 linii; 0lux z podświetleniem 28 LED IR; zasięg IR 15m; 
CCD SHARP; S/N>48dB; obiektyw 6mm; obudowa zewnętrzna wodoodporna; 
metalowy uchwyt i daszek; 120(dł)x70(śr.); 12Vdc

178,69 218,00

YK-2B49 Kamera kolor 380 linii TV; 0,5lux/F2; obiektyw 3.6 mm; w obudowie IP-67 
(moŜliwa praca na zewnątrz), podświetlanie diodami podczerwieni do 10m; 
daszek + uchwyt; zas. 12Vdc; fi60x70mm

249,18 304,00

1090/192 Kamera dzień/noc; 380 linii; 0,1lux; zasięg IR 30m; obiektyw 3,5-9,5mm; AI-
DC; mechaniczny filtr podczerwieni; obudowa hermetyczna z daszkiem (IP67); 
uchwyt w komplecie; 12Vdc. URMET

618,85 755,00

VG-C25LIR Kamera dzień/noc; 420 linii; 0lux przy IR; 24 LED IR, zasięg 25m; obiektyw 
3,6mm; CCD Sony 1/4''; S/N>46dB; AES; BLC; AGC; AWB; obudowa 
cylindryczna wodoszczelna z uchwytem; IP66; temp. pracy -10...+50st.C; 
12Vdc

230,33 281,00
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VG-C25IR Kamera dzień/noc; 420 linii; 0lux przy IR; 24 LED IR, zasięg 25m; obiektyw 
3,6mm; CCD Sony SuperHAD; S/N>48dB; AES; BLC; AGC; AWB; obudowa 
cylindryczna wodoszczelna z uchwytem; IP66; temp. pracy -10...+50st.C; 
12Vdc

275,41 336,00

VG-C25IR84 Kamera dzień/noc; 420 linii; 0lux przy IR; 84 LED IR, zasięg 50m; obiektyw 
12mm; CCD Sony SuperHAD; S/N>48dB; AES; BLC; AGC; AWB; obudowa 
cylindryczna wodoszczelna z uchwytem; IP66; temp. pracy -10...+50st.C; 
12Vdc

430,33 525,00

VG-C25IRH84 Kamera dzień/noc; 480 linii; 0lux przy IR; 84 LED IR, zasięg 50m; obiektyw 
12mm; CCD Sony SuperHAD; S/N>48dB; AES; BLC; AGC; AWB; obudowa 
cylindryczna wodoszczelna z uchwytem; IP66; temp. pracy -10...+50st.C; 
12Vdc

490,16 598,00

VG-C25IR4-9 Kamera dzień/noc; 420 linii; 0lux przy IR; 36 LED IR, zasięg 40m; obiektyw 4-
9mm; CCD Sony Super Had; AES; BLC; AGC; AWB; obudowa cylindryczna 
wodoszczelna; IP66; temp. pracy -10...+50st.C; 12Vdc

390,16 476,00

VG-C25IRH4-9 Kamera dzień/noc; 480 linii; 0lux przy IR; 36 LED IR, zasięg 40m; obiektyw 4-
9mm; CCD Sony Super Had; AES; BLC; AGC; AWB; obudowa cylindryczna 
wodoszczelna; IP66; temp. pracy -10...+50st.C; 12Vdc

480,33 586,00

VG-C25IROS4-
9

Kamera dzień/noc; 420 linii; 0lux przy IR; 36 LED IR, zasięg 40m; obiektyw 4-
9mm; CCD Sony Super Had; AES; 12 poziomów BLC; AGC; AWB; OSD; 4 
maski; lustro; obudowa cylindryczna wodoszczelna; IP66; temp. pracy -
10...+50st.C; 12Vdc

409,84 500,00

VG-C25IROSH4-
9

Kamera dzień/noc; 480 linii; 0lux przy IR; 36 LED IR, zasięg 40m; obiektyw 4-
9mm; CCD Sony Super Had; AES; 12 poziomów BLC; AGC; AWB; OSD; 4 
maski; lustro; obudowa cylindryczna wodoszczelna; IP66; temp. pracy -
10...+50st.C; 12Vdc

509,84 622,00

VG-BB84P Kamera dzień/noc; 420 linii; 0 lux przy IR; 72 LED IR, zasięg 45m; CCD 
SONY; S/N>46dB; obiektyw szklany 6mm; AES; AGC; BLC; AWB; obudowa 
AL IP66; 175x100x95mm; temp. pracy -10...+40C; 12Vdc

280,33 342,00

VG-IC85Q Kamera dzień/noc; 420 linii; 0 lux przy IR; 40 LED IR, zasięg 55m; CCD 
SONY; S/N>46dB; obiektyw 8mm; AES; AGC; BLC; AWB; obudowa AL IP66; 
175x100x95mm; temp. pracy -10...+40C; 12Vdc

380,33 464,00

VG-IC85T Kamera dzień/noc; 480 linii; 0 lux przy IR; 40 LED IR, zasięg 55m; obiektyw 
8mm; S/N>46dB; AES; AGC; BLC; AWB; obudowa AL IP66; 175x100x95mm; 
temp. pracy -10...+40C; 12Vdc

409,84 500,00

VG-IC85Y Kamera dzień/noc; 550 linii; 0 lux przy IR; 40 LED IR, zasięg 55m; obiektyw 
8mm; S/N>46dB; AES; AGC; BLC; AWB; obudowa AL IP66; 175x100x95mm; 
temp. pracy -10...+40C; 12Vdc

740,16 903,00
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Kamery MINI w obudowach metalowych
KPC-190 Kamera cz.b.; mikro; 400 linii; 0,1lux/F2,0; obiektyw 3.6mm; AES; system 

poprawy obrazu; system redukcji smu; obudowa wodoodporna walcowa; 
40x23mm; uchwyt; zas. 12Vdc

230,33 281,00

KPC-190/DV Kamera cz.b. 420 linii; 0,05lux/F2,0; obiektyw 170°; AES; system poprawy 
obrazu; system redukcji smug; obudowa metalowa - wizjer do drzwi; 
regulowana długość 30-67mm; fi 19mm; zas. 12Vdc

298,36 364,00

KPC-190/CDV Kamera kolor 380 linii; 0.5 lux; obiektyw 170°; AES; obudowa metalowa - 
wizjer do drzwi; regulowana długość 30-67mm; fi 20mm; 12V

469,67 573,00

1090/185 Kamera cz.b. mikro; 420 linii; 0,05 lux/F2; obiektyw pinhole 3,7mm; CCD 
SONY 1/3''; AES; fi19x37mm; uchwyt; 12Vdc

178,69 218,00

1090/194 Kamera cz.b.; mikro;  420 linii; 0,05lux/F2.0; obiektyw 6mm; obudowa 
wodoodporna walcowa z daszkiem i uchwytem; IP67; fi23x80mm; zas. 
12Vdc/100mA

189,34 231,00

1090/198 Kamera kolor; mikro; 380 linii; 1lux/F2; obiektyw 6mm; AES; IP67; obudowa z 
daszkiem i uchwytem; 23(śred)×80(dł.); 12Vdc/200mA

399,18 487,00

Kamery w obudowach czujek
D-CAM B/W Kamera cz.b. 420 linii; 0,2 lux; CCD Sony; obiektyw pin-hole 90 st.; tor audio z 

regulacją czułości; czujka SRP-600; uchwyt w komplecie
290,16 354,00

BOND B/W Kamera cz.b. 420 linii; 0.2lux/F1,2; pinhole 78°; AES; tor audio z regulacj ą 
czułości; uchwyt; czujka PIR BINGO o zasięgu 18m; odporna na zwierzęta do 
25kg. VIDICON

290,16 354,00

D-CAM kolor Kamera kolor 380 linii; 1,5 lux; obiektyw pin-hole 90°; CCD SHARP; tor audio 
z regulacją czułości; czujka SRP-600 CROW; uchwyt w komplecie

399,18 487,00

BOND kolor Kamera kolor 380 linii; 0.1 lux; obiektyw pinhole 78 st.; CCD SONY; tor audio 
z regulacją czułości; uchwyt; czujka BINGO

399,18 487,00

Kamery na płytce
VTV M-310 Kamera cz.b. 420 linii, 0.2lux, AES, obiektyw 4.3mm, CCD-Samsung, 12V, na 

płytce 32x32mm
82,79 101,00

VTV M-310 Kamera cz.b. 420 linii; 0.2lux; AES; obiektyw 3.0mm; CCD-Samsung; 12V; na 
płytce 32x32mm

82,79 101,00

VTV M-310 P Kamera cz.b. 420 linii; 0,2lux; AES; obiektyw stoŜkowy pinhole 3.7mm; CCD-
Samsung; 12V; na płytce 32x32mm

113,11 138,00

MM 04002 Kamera cz.b. 420 linii; 0,2lux; CCD Sony; AES; obiektyw pinhole 4,3mm; tor 
audio; 12Vdc; na płytce 32x32mm

122,95 150,00

M-610 Kamera kolor 380 linii;  0,1lux; obiektyw 3,6mm; CCD-Sharp, na płytce 
32x32mm

159,02 194,00

M-610 P Kamera kolor 380 linii;  0,1lux; obiektyw pinhole 3.7mm; CCD-Sharp; na płytce 
32x32mm

199,18 243,00

Moduły fonii do kamer
1090/190 Moduł fonii do kamer; złącze audio RCA; zasilanie 12Vdc (złącze przelotowe 

do zasilania kamery)
39,34 48,00

Atrapy kamer
GKB 830 Atrapa kamery; wskaźnik zasilania LED; gniazdo BNC; uchwyt montaŜowy i 

atrapa obiektywu; obudowa szara; 117x57x57mm; zas. 12Vdc
54,92 67,00
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Kamery zintegrowane z obiektywem i telemetri ą
VTV-220X Kamera dzień/noc; 0.5 lux, 480 linii; 1/4'' SONY-CCD Super HAD; wbudowany 

obiektyw motor-zoom; zoom optyczny x27,  zoom cyfrowy x10; sterowanie: 
przełączniki na kamerze, RS-485 (Pelco-D); zasilanie 12Vdc

750,00 915,00

VTV-IR Control Pilot zdalnego sterowania wraz z odbiornikiem do kamer VTV-220X; 
sterowanie RS-485 (Pelco-D)

150,00 183,00

VC-EX45CP Kamera kolor; 470 linii; 1lux; 1/4''; wbudowany obiektyw motor-zoom x18 (4,1-
73,8mm); zoom elektroniczny x12; autoirys; autofokus; sterowanie RS-485 
protokołami PELCO, VICON, PHILIPS, DIAMOND, KALATEL..., sterownik DR-
KB03; zas. 12Vdc

1598,36 1950,00

DR-188-JP Kamera kolor 470 linii, 1/4'', 0,1lux(DSS), wbudowany obiektyw motor-zoom 
x22 (4-88mm), zoom elektroniczny x8, autoirys, autofokus, sterowanie RS-485 
protokołami PELCO, VICON, PHILIPS, DIAMOND, KALATEL... lub 
sterownikiem DR-KB03, 12Vdc. SAE

1893,44 2310,00

DR-188-CP Kamera kolor 470 linii, 1/4'', EX-WIEV, 0,02lux(DSS), wbudowany obiektyw 
motor-zoom x22 (4-88mm), zoom elektroniczny x8, autoirys, autofokus, 
sterowanie RS-485 protokołami PELCO, VICON, PHILIPS, DIAMOND, 
KALATEL... lub sterownikiem DR-KB03, 12Vdc. SAE

2188,52 2670,00

SOC-4030 Kamera dzień/noc; 530 linii; 0,3lux kolor, 0,002 lux cz.b. / F1.2; CCD 
SuperHAD; wbudowany obiektyw 3,0-9,0mm; OSD; BLC; AGC; Sens-up; 
AES; ATW; AWC; SSNR; serwisowe wyjście monitorowe; detekcja ruchu; 
obrócenie obrazu; strefy prywatności; 12Vdc/24Vac

804,92 982,00

SDZ-300 Kamera dzień/noc; 520/570 linii; 0,6lux kolor, 0,004 lux cz.b (F1.6) w trybie 
SENS-UP; zoom optyczny x30 (3,3 - 99,0 mm), cyfrowy x10; S/N > 52dB; 
ruchomy filtr IR; stabilizator DIS; detekcja ruchu; strefy prywatności; OSD; 
AES; AWB, obracanie obrazu H i V; SSNR; 8 presetów; RS-485, sterowanie 
SCC-100, SCC-3100; 12Vdc

1270,49 1550,00

Kamery szybkoobrotowe VG
VG 100 Kamera kolor; 470l.; 1lux/F1,6; zoom opt. x18, cyfr. x12; 300st./s; 4we/2wy 

alarmowe; 128 presetów; 6 tras; strefy prywatności; obrót  w pionie 90st.; 
OSD; BLC; AES; AGC; AWB; RS-485; obudowa zewnętrzna i uchwyt; temp. 
pracy -35...+40st.C; 24Vac

2852,46 3480,00

VG 100 DN26 Kamera dzień/noc; 470l.; 0,01lux/F1,6; zoom opt. x26, cyfr. x12; 300st./s; 
4we/2wy alarmowe; 128 presetów; 6 tras; strefy prywatności; obrót  w pionie 
90st.; OSD; BLC; AES; AGC; AWB; RS-485; obudowa zewnętrzna i uchwyt; 
temp. pracy -35...+40st.C; 24Vac

4147,54 5060,00

D77S1-4 Moduł rozdzielający sygnał RS485 przy instalacji kamery szybkoobrotowych w 
gwiazdę - 4 kanały

926,23 1130,00

D77S1-8 Moduł rozdzielający sygnał RS485 przy instalacji kamery szybkoobrotowych w 
gwiazdę - 8 kanałów

1098,36 1340,00

D77S1-16 Moduł rozdzielający sygnał RS485 przy instalacji kamery szybkoobrotowych w 
gwiazdę - 16 kanałów

1352,46 1650,00

D70CB1 Moduł przesyłu sygnału telemetrycznego przez kabel koncentryczny - 
nadajnik/odbiornik

809,84 988,00
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Kamery szybkoobrotowe VIDO
1091/681 Kamera kolorowa PAN/TILT w obudowie DOME; 420 linii; 1lux; obiektyw 

3,6mm; CCD Sony; AWB; obrót w poziomie 0-355°; wych ylenie w pionie 0,5-
90°; do pracy wewn ątrz (montaŜ pod sufitem); 16 presetów; programowalna 
trasa; RS-485; zasilacz 12Vdc

1000,00 1220,00

1091/682 Kamera kolorowa PAN/TILT w obudowie DOME; 420 linii; 1lux; obiektyw 
3,6mm; SONY CCD; AWB; obrót w poziomie 0-355°; wych ylenie w pionie 0,5-
90°;  do pracy na zewn ątrz (montaŜ na uchwycie), 16 presetów, 
programowalna trasa; RS-485; zasilacz 24Vac

1401,64 1710,00

1091/698-2 Uchwyt ścienny do kamer szybkoobrotowych zewnętrznych 1091/682, 692, 
693

178,69 218,00

1091/700 Uchwyt słupowy do uchwytów ściennych 1091/698 180,33 220,00
BW9 Adapter naroŜny do uchwytów 1091/698-1 i 1091/698-2 180,33 220,00
1091/699-1 Uchwyt zwieszany do kamer szybkoobrotowych wewnętrznych 1091/691 199,18 243,00

1091/699-2 Uchwyt zwieszany do kamer szybkoobrotowych zewnętrznych 1091/682, 692, 
693

178,69 218,00

1091/696 Zasilacz do kamer szybkoobrotowych; do montaŜu z uchwytem zwieszanym 
lub ściennym; w obudowie zewnętrznej; 24Vac

228,69 279,00

1091/697 Zasilacz do wewnętrznych kamer szybkoobrotowych; 24Vac 85,25 104,00
KB3N Sterownik z joystickiem 2D; sterowanie RS-485 1401,64 1710,00
1091/701 Dystrybutor 4 kanałowy RS-485 350,00 427,00
1091/702 Opcjonalna kopuła przezroczysta z poliwęglanu dla wersji wandaloodpornej 178,69 218,00

Kamery szybkoobrotowe Easy Dome II
1092/650 Kamera dzień/noc PAN/TILT w obudowie DOME; 480 linii; 0,01lux; obiektyw 

3,5-91mm, zoom x26; zoom cyfrowy x12; EX-VIEW; mechaniczny filtr IR; 
funkcja autotracking; 256 presetów; 8 stref prywatności; prędkość do 400st./s; 
4 we / 2 wy alarmowe

3901,64 4760,00

1092/651 Zestaw do montaŜu wewnętrznego kamer Easy Dome II; w zestawie uchwyt 
ścienny, obudowa wewnętrzna i zasilacz wewnętrzny

499,18 609,00

1092/652 Zestaw do montaŜu zewnętrznego kamer Easy Dome II; w zestawie uchwyt 
ścienny, obudowa zewnętrzna podgrzewana, zasilacz zewnetrzny do montaŜu 
pod uchwytem

799,18 975,00

1092/653 Zestaw do montaŜu pod sufitem z zasilaczem do wewnątrz do kamer Easy 
Dome II

168,85 206,00

1092/654 Zestaw do montaŜu w suficie podwieszanym z zasilaczem do wewnątrz do 
kamer Easy Dome II

378,69 462,00

1092/655 Adapter naroŜny do kamer Easy Dome II 139,34 170,00
1092/656 Adapter słupowy do kamer Easy Dome II 139,34 170,00
1092/657 Zestaw wandaloodporny do obudów 1092/651 i 1092/652 259,02 316,00
1092/660 Dystrybutor RS-485 8-wyjściowy 539,34 658,00
1092/690 Sterownik z joystickiem 3D; dedykowany do kamer Easy Dome II 1295,08 1580,00
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Kamery szybkoobrotowe DYNACOLOR
DH 701+ R Kamera kolor; 470l.; 1lux; zoom opt. x22 (4-88mm), cyfr. x12, obrót w 

poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski prywatności; 
BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr IR; obudowa 
wewn.; 12Vdc/24Vac

3901,64 4760,00

DH 701+ F Kamera dzień/noc; 480l.; 0.7lux 0lux(IR); zoom opt. x18 (4,1-73,8mm), cyfr. 
x12, obrót w poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski 
prywatności; BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr 
IR; obudowa wewn.; 12Vdc/24Vac

4950,82 6040,00

DH 801+ R Kamera kolor; 470l.; 1lux; zoom opt. x22 (4-88mm), cyfr. x12, obrót w 
poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski prywatności; 
BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr IR; obudowa 
zewn.; 24Vac

4500,00 5490,00

DH 801+ F Kamera dzień/noc; 480l.; 0.7lux 0lux(IR); zoom opt. x18 (4,1-73,8mm), cyfr. 
x12, obrót w poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski 
prywatności; BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr 
IR; obudowa zewn.; 24Vac

5696,72 6950,00

DH 801+ U Kamera dzień/noc; 480l.; 0.01lux 0lux(IR); zoom opt. x26 (3,5-91mm), cyfr. 
x12, obrót w poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski 
prywatności; BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr 
IR; obudowa zewn.; 24Vac

6196,72 7560,00

D77H06-T25 Mocowanie do kamery DH701; do sufitu podwieszanego 159,84 195,00
D77H06-H00 Mocowanie do kamery DH701; do sufitu twardego; z zaślepką 80,33 98,00
D77H05-IMK Mocowanie kamery DH701; do uchwytu naścienniego lub sufitowego 250,00 305,00
69-DH8001CS1 Klosz do kamery DH801 przeźroczysty 280,33 342,00

69-DH8001CA1 Klosz do kamery DH801 przyciemniany 280,33 342,00

69-DH8001CV1 Klosz do kamery DH801 przeźroczysty, wandaloodporny 380,33 464,00

D77H03-BV Uchwyt naścienny do obudowy zewnętrznej; gumowa uszczelka 
zabezpieczająca przed wodą

269,67 329,00

D77H03-PV Uchwyt naroŜny do obudowy zewnętrznej; do stosowania wraz z uchwytem 
naściennym

135,25 165,00

D77H03-1V Uchwyt sufitowy prosty do obudowy zewnętrznej; długość 25cm; gumowa 
obejma zabezpieczająca przed wodą

180,33 220,00

D77H05-
WWBM

Skrzynka ścienna do montaŜu uchwytu i kabli 540,16 659,00

D7313-S+ Sterownik do DVR; klawiatura z 2-osiowym joystickiem; 16 MUXDVR + 223 
PTZ; upgrade przez RS-232; wbudowany zegar; RS-485; protokół Pelco D, 
Pelco P i DSCP

1303,28 1590,00

D7313-H+ Klawiatura do MUXDVR (1 szt.) sterująca takŜe PTZ; trójosiowy joystick 2098,36 2560,00

IP module Moduł IP do kamer DH700 oraz DH800 860,66 1050,00
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Kamery szybkoobrotowe SAE Electronic
DR-E588-HP6SEKamera kolor EX-VIEW D/N w głowicy 5'' szybkoobrotowej; zewnętrzna, bez 

uchwytu; PTZ; 550/470linii; 0,07/0,01lux kolor/mono; zoom x12(elektron.) 
x18(opt. 4,1-73,8mm); auto-focus; 80 prepozycji; obrót 360st.; 2 trasy preset; 
1trasa patter; zasilacz

4696,72 5730,00

DR-E588-MP6G3Kamera kolorowa EX-VIEW DZIEŃ/NOC w głowicy 5'' szybkoobrotowej; 
zewnętrzna, bez uchwytu; PTZ; 470linii  0,07/0,01lux kolor/mono; zoom 
x8(elektron.) x18(opt. 4,1-73,8mm); auto-focus; 80 prepozycji; obrót 360st.; 4 
trasy preset; 4 trasy pattern; zasilacz

5696,72 6950,00

DR-E588-HP6G3Kamera kolorowa D/N w głowicy 5'' szybkoobrotowej; PTZ; 550/470 linii; 
0,070,01lux; zoom x12(elektron.) x 26(opt. 3,5-91mm); auto-focus; 220 
prepozycji; 8 tras; obrót 360st.; zewnętrzna; bez uchwytu; z zasilaczem 24Vac

5795,08 7070,00

DR-4928 Uchwyt ścienny do montaŜu kamer z serii DR-E588 250,00 305,00
DR-4932 Adaptor do montaŜu na słupie (zawiera uchwyt ścienny) 500,00 610,00
DR-4935 Adaptor do montaŜu naroŜnego (zawiera uchwyt ścienny) 500,00 610,00
DR-KB02M Klawiatura z joystickiem sterująca max 255 kamerami 1401,64 1710,00
DR-KB03M Klawiatura z joystickiem 3D sterująca max 255 kamerami 2000,00 2440,00
DR-AD230 Przekształtnik protokołu do pracy głowic z serii DR-5319 w systemach Vicon, 

Kalatel, Philips, Pelco i inne 
578,69 706,00

DR-HB04 Dystrybutor 4-wyjściowy sygnału RS485 699,18 853,00
DR-HB08 Dystrybutor 8-wyjściowy sygnału RS485 1196,72 1460,00
DR-HB16 Dystrybutor 16-wyjściowy sygnału RS485 1795,08 2190,00
DR-IC310 Odbiornik do sterowania siłownikami i obiektywami motor-zoom; RS485; 

dedykowany do DR-KB03m (praca z Kalatel, Pelco, Vicon)
860,66 1050,00

Zasilacze kamer
AWZ 521 Zasilacz stabilizowany 12Vdc/300mA; do kamer zewnętrznych; montaŜ w 

obudowie MGL606; czujnik temperatury  załączający grzejnik
58,20 71,00

ZSJ-12V 
KAM/KD

Zasilacz stabilizowany; wy do kamer 12V/250mA; wy do grzałki 12V/600mA; 
do typowych zewnętrznych obudów kamer

42,62 52,00

UWAGA!!! Zasilacze uniwersalne znajdują się w cenniku akumulatorów i zasilaczy 
http://www.aval.com.pl/oferta.php?o=cen26pl

Uchwyty kamer
GL-202 Uchwyt plastykowy z przegubem kulowym; biały; wymiary 160mmx90mm; 

obrót: 360st.; pochylenie 90st.; obciąŜenie do 3,0kg
8,20 10,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Kamery sieciowe IP
VTV-IP130 Kamera IP; 700 linii, 1280(H)x960(V); 0.2Lux/F1.2; 1.3M CCD Sony; audio; 

alarm 1we/1wy; zoom cyfrowy; obrót; odbicie; zoom optyczny x12; AI-V/DC; 
30kl/s @VGA dla MPEG-4; 15kl/s @1280x960 dla MJPEG; 125x70x52mm; 
temp. pracy 0...50st.C; 12Vdc

1491,80 1820,00

AXIS 206 Kamera IP; kolor; czułość 4-10 000 lux; obiektyw 4.0mm/F2.0; ręczna 
przesłona; 10/100BaseTX; kompresja M-JPEG; do 25kl/s 640x480; 
wewnętrzna; oprogramowanie; 5-5,5Vdc/400mA

677,87 827,00

AXIS 211 Kamera IP kolor; 0,75lux; przetwornik 1/4" Sony; obiektyw 3-8mm/1,0 auto DC 
w komplecie; kompresja MJPG, MPG4; max 640x480; do 30kl/s; we/wy 
alarmowe; detekcja ruchu; PoE

1967,21 2400,00

GV IP CAM Kamera IP kolor; 1.3Mpx; >700linii; 0,2lux/F1,2; CCD Sony; podwójny kodek; 
MJPEG 1280x960 @15fps; MPEG4 640x480 @30fps; AI-V/DC; AES; 
ustawienia obrazu; cyfrowy zoom x12; FastEthernet; praca z GV NVR i 
CenterV2; IE6+; do 20 uŜytkowników; obiektyw w komplecie; 12Vdc

2893,44 3530,00

DH060-4022 Kamera IP kolor; 1.3Mpx; >700linii; 0,6lux/F1,2; CMOS; podwójny kodek; 
MJPEG 1280x960 @15fps; MPEG4 640x480 @30fps; AI-V/DC; AES; 
ustawienia obrazu; cyfrowy zoom x12; FastEthernet; praca z DynaColor CMS, 
NVR, DG216T, IE6+; do 20 uŜytkowników; 12Vdc

1500,00 1830,00

DH060-4122 Kamera IP dzień/noc; 1.3Mpx; >700linii; 0,2lux/F1,2; CMOS; podwójny kodek; 
MJPEG 1280x960 @15fps; MPEG4 640x480 @30fps; AI-V/DC; AES; 
ustawienia obrazu; cyfrowy zoom x12; FastEthernet; praca z DynaColor CMS, 
NVR, DG216T, IE6+; do 20 uŜytkowników; 12Vdc

1696,72 2070,00

DH060-3022 Kamera IP kolor; 1.3Mpx; >700linii; 0,6lux/F1,2; CCD Sony; podwójny kodek; 
MJPEG 1280x960 @15fps; MPEG4 640x480 @30fps; AI-V/DC; AES; 
ustawienia obrazu; cyfrowy zoom x12; FastEthernet; praca z DynaColor CMS, 
NVR, DG216T, IE6+; do 20 uŜytkowników; 12Vdc

2098,36 2560,00

DH060-3122 Kamera IP dzień/noc; 1.3Mpx; >700linii; 0,6lux/F1,2; CCD Sony; podwójny 
kodek; MJPEG 1280x960 @15fps; MPEG4 640x480 @30fps; AI-V/DC; AES; 
ustawienia obrazu; cyfrowy zoom x12; FastEthernet; praca z DynaColor CMS, 
NVR, DG216T, IE6+; do 20 uŜytkowników; 12Vdc

2303,28 2810,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Kamery szybkoobrotowe IP GeoVision
DH 701R IP Kamera IP kolor; 470l.; 1lux; zoom opt. x22 (4-88mm), cyfr. x12, obrót w 

poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski prywatności; 
BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr IR; obudowa 
wewn.; 12Vdc/24Vac

5598,36 6830,00

DH 701F IP Kamera IP dzień/noc; 480l.; 0.7lux 0lux(IR); zoom opt. x18 (4,1-73,8mm), cyfr. 
x12, obrót w poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski 
prywatności; BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr 
IR; obudowa wewn.; 12Vdc/24Vac

6803,28 8300,00

DH 701U IP Kamera IP dzień/noc; 480l.; 0.01lux 0lux(IR); zoom opt. x26 (3,5-91mm), cyfr. 
x12, obrót w poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski 
prywatności; BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr 
IR; obudowa wewn.; 12Vdc/24Vac

7901,64 9640,00

DH 801R IP Kamera IP kolor; 470l.; 1lux; zoom opt. x22 (4-88mm), cyfr. x12, obrót w 
poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski prywatności; 
BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr IR; obudowa 
zewn.; 24Vac

6196,72 7560,00

DH 801F IP Kamera IP dzień/noc; 480l.; 0.7lux 0lux(IR); zoom opt. x18 (4,1-73,8mm), cyfr. 
x12, obrót w poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski 
prywatności; BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr 
IR; obudowa zewn.; 24Vac

7401,64 9030,00

DH 801U IP Kamera IP dzień/noc; 480l.; 0.01lux 0lux(IR); zoom opt. x26 (3,5-91mm), cyfr. 
x12, obrót w poziomie 720st.; 256 presetów; auto position; 4 trasy; 24 maski 
prywatności; BLC; AGC; WDR; we alarmowe; Digital FLIP; detekcja ruchu; filtr 
IR; obudowa zewn.; 24Vac

8196,72 10000,00

Systemy sieciowe IP GeoVision
GV-SV2 Serwer wideo; 2 we wideo; 2 we audio; MPEG-4; 25kl/s PAL D1; obsługa 

PTZ; detekcja ruchu; harmonogram nagrywania; przesyłanie powiadomień;  
zdalna obsługa; FastEthernet; 4we/wy cyfrowe; RS-485; 2xUSB2.0

1590,16 1940,00

GV NVR 4 (GV) Oprogramowanie dla 4 kamer IP GeoVision 700,00 854,00

GV NVR 8 (GV) Oprogramowanie dla 8 kamer IP GeoVision 967,21 1180,00

GV NVR 12 
(GV)

Oprogramowanie dla 12 kamer IP GeoVision 1303,28 1590,00

GV NVR 16 
(GV)

Oprogramowanie dla 16 kamer IP GeoVision 1622,95 1980,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Systemy sieciowe IP IP-PRO
IP-PRO23 Kamera IP kolor; 420 linii transmisja MPEG-4; rozdzielczość transmisji pełen 

D1 przy 25 kl/s; bez obiektywu; zas. 12Vdc (zasilacz w komplecie; PoE-opcja)
1295,08 1580,00

IP-PRO23W Kamera IP kolor; 420 linii transmisja MPEG-4; rozdzielczość transmisji pełen 
D1 przy 25 kl/s bez obiektywu; wbudowany moduł WiFi; zas. 12Vdc (zasilacz 
w komplecie)

1500,00 1830,00

IP-PRO23DN Kamera IP; dzień/noc; 470 linii; transmisja MPEG-4; 25 kl/s przy 704x576 (full 
D1); bez obiektywu (moŜliwość stosowania standardowych obiektów auto-iris); 
zasilacz 12Vdc

1598,36 1950,00

IP-PRO22 Kamera IP kolor typu DOME; 420 linii transmisja MPEG-4; rozdzielczość 
transmisji pełen D1 przy 25 kl/s; wbudowany obiektyw 3,8mm; zas. 12Vdc 
(zasilacz w komplecie; PoE-opcja)

1401,64 1710,00

IP-PRO22+ Kamera IP kolor typu DOME; 550 linii transmisja MPEG-4; rozdzielczość 
transmisji pełen D1 przy 25 kl/s; wbudowany obiektyw 4-9mm DC; (zasilacz w 
komplecie; PoE-opcja)

1598,36 1950,00

IP-PRO22DN Kamera IP dzień&noc typu DOME; 550 linii transmisja MPEG-4; rozdzielczość 
transmisji pełen D1 przy 25 kl/s; wbudowany obiektyw 4-9mm DC; (zasilacz w 
komplecie; PoE-opcja)

1696,72 2070,00

IP-PRO26W+ Kamera IP wandaloodporna typu DOME dzień&noc; 550 linii; transmisja 
MPEG-4 z audio; rozdzielczość transmisji pełen D1 (720x576) przy 25 kl/s; 
obiektyw 4-9mm DC; zas. 12Vdc (opcjonalnie PoE); bez diod podczerwieni 
(bez zasilacza)

2000,00 2440,00

IP-PRO26WH Kamera IP wandaloodporna typu DOME dzień&noc; podwójny system 
przetworników HQ1 550linii w trybie dzień (kolor), oraz EX-VIEW CCD 600 linii 
dla noc (mono); transmisja MPEG-4 z audio, rozdzielczość transmisji pełen 
D1 (720x576) przy 25 kl/s z obiektywem 4-9mm DC; wbudowane LED IR; zas. 
12Vdc (bez zasilacza)

2696,72 3290,00

IP-PRO28H Kompletny zewnętrzny punkt kamerowy IP; dzień&noc; podwójny system 
przetworników HQ1 550 linii w trybie dzień (kolor), oraz EX-VIEW CCD 600 
linii dla trybu noc (mono); transmisja MPEG-4 z audio, rozdzielczość transmisji 
pełen D1 (720x576) przy 25 kl/s; obiektyw 4-9mm DC; wbudowane LED IR; 
uchwyt z ochroną przewodów; 12Vdc (bez zasilacza)

3196,72 3900,00

IP-PRO51 Serwer - transmiter MPEG-4 rozdzielczość transmisji 704x576 (full D1) przy 
25 kl/s; sterownie PTZ; transmisja danych i audio; zasilacz

1196,72 1460,00

IP-PRO54 Serwer - transmiter dla 4 kamer MPEG-4 rozdzielczość transmisji 704x576 
(full D1); transmisja max 100 kl/s  (25 kl/s przy max rozdzielczości); sterownie 
PTZ; transmisja danych i audio;  zasilacz

2401,64 2930,00

IP-PRO54R Serwer - transmiter dla 4 kamer z niezaleŜną rejestracją na wbudowanym, 
twardym dysku (bez dysku, maks. 300GB) MPEG-4 rozdzielczość transmisji 
704x576 (full D1), transmisja maks. 100 kl/s  (25 kl/s  przy maks. 
rozdzielczości) sterownie PTZ, transmisja danych i audio; z zasilaczem

2696,72 3290,00

IP-NVR PRO Oprogramowanie do podglądu i rejestracji z 64 punktów kamerowych; emapy; 
sterowanie PTZ; zarządzanie rejestratorami MY-DVR; praca z 4 monitorami. 

0,00 0,00

NETSTATION8 Rejestrator NVR do systemu IP-PRO z licencją dla 8 kamer; wbudowany HDD 
250GB (system+backup) + 1TB (zapis - max 4TB); DVD-RW

13000,00 15860,00

NETSTATION1
6

Rejestrator NVR do systemu IP-PRO z licencją  dla 16 kamer; moŜliwość 
rozbudowy do 32 kamer; wbudowany HDD 250GB (system+backup) + 1TB 
(zapis - max 4TB); DVD-RW

16696,72 20370,00

NETSTATION_
L

Dodatkowa licencja do rejestratora NETSTATION16 304,10 371,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Obudowy hermetyczne kamer
GL-606 H Obudowa hermetyczna do kamer; zewnętrzna; aluminiowa, lakierowana na 

biało; z daszkiem i uchwytem GL-210 w komplecie; grzałka 230V; gumowe 
uszczelki i zakręcane dławiki na przewody; długość wewnętrzna 300mm

62,30 76,00

GL-601 SH Obudowa hermetyczna do kamer; zewnętrzna; aluminiowa anodowana; z 
daszkiem i uchwytem w komplecie; grzałką 230V; długość wewnętrzna 
220mm

62,30 76,00

GL-601 LH Obudowa hermetyczna do kamer; zewnętrzna; aluminiowa anodowana; z 
daszkiem i uchwytem w komplecie; grzałka 230V; długość wewnętrzna 
300mm

62,30 76,00

GL-618 Obudowa hermetyczna do kamer; zewnętrzna; aluminiowa, lakierowana na 
biało; otwierana od góry; z daszkiem i uchwytem GL-208 w komplecie; grzałka 
230V; prowadzenie przewodów w uchwycie; długość wewnętrzna 300mm

89,34 109,00

Y4310 Obudowa z tworzywa sztucznego; zewnętrzna, bez uchwytu, grzałki i 
termostatu; wymiary wewn. 90x90x230mm, wymiary zewn. 100x100x295mm

53,28 65,00

1091/820-12 Obudowa hermetyczna do kamer; zewnętrzna z uchwytem i grzałką; 
termostat; 12Vdc; wymiary wewnętrzne 110x112x350mm

77,05 94,00

1091/820-230 Obudowa hermetyczna do kamer; zewnętrzna z uchwytem i grzałką; 
termostat; 230Vac; wymiary wewn. 110x112x350mm

77,05 94,00

1091/823-230 Obudowa zewnętrzna do kamer; z podgrzewaniem; otwieranie z góry (na bok); 
zas. 230Vac; wymiary wewnętrzne 270x95x82mm; uchwyt w komplecie

99,18 121,00

1091/823IR-12 Obudowa zewnętrzna do kamer; z podgrzewaniem i wentylatorem; otwieranie 
z góry (na bok); wbudowany moduł podświetlenia IR-LED (zasięg do 25m przy 
kącie 30st. oraz do 50m przy kącie 10st.); zas. 12Vdc; wymiary wewnętrzne 
270x95x82mm; uchwyt w komplecie

199,18 243,00

1090/821 Obudowa hermetyczna do kamer; zewnętrzna IP66 z grzałką 40W/230Vac; 
bez uchwytu; wymiary zewn. 105×95×355mm; wymiary wewn. 70×65×300mm; 
1,4kg

339,34 414,00

1090/822 Obudowa hermetyczna do kamer z obiektywami zoom; zewnętrzna IP66 z 
grzałką 40W/230Vac; bez uchwytu; wymiary zewn. 144×135×350mm; wymiary 
wewn. 90×85×320mm; 2,2kg

378,69 462,00

Uchwyty obudów hermetycznych
GL-205A Uchwyt obudów hermetycznych GL-601 do kamer; metalowy; kolor stalowy; 

długość 285mm
20,49 25,00

GL-210 Uchwyt obudów hermetycznych GL-606 do kamer; metalowy; kolor biały; 
długość 205mm

17,21 21,00

GL-208 Uchwyt obudów hermetycznych GL-618 do kamer; metalowy; kolor biały; 
prowadzenie kabli w uchwycie; długość 220 mm

28,69 35,00

1090/817 Obejma do montaŜu uchwytu 1090/817 i 1090/716 na słupie fi 65÷110mm; 
wymiary 110×175 mm

58,20 71,00

1090/717 Uniwersalny uchwyt do obudów 1090/821 i 1090/822 153,28 187,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Obiektywy do kamer płytkowych
VDL 21 Obiektyw do kamer płytkowych; stała przesłona F2.0; ogniskowa 2,1mm 35,25 43,00

VDL 25 Obiektyw  do kamer płytkowych; stała przesłona F2.0; ogniskowa 2,5mm 25,41 31,00

VDL 60 Obiektyw  do kamer płytkowych; stała przesłona F2,0; ogniskowa 6mm 17,21 21,00

VDL 80 Obiektyw  do kamer płytkowych; stała przesłona F2.0; ogniskowa 8mm 17,21 21,00

VDL 120 Obiektyw  do kamer płytkowych; stała przesłona F2.0; ogniskowa 12mm 17,21 21,00

Obiektywy 1/3'' z regulowan ą ogniskow ą
1090/545 Obiektyw 3,5-8mm/F1,2; Auto Iris DC; kąt w poziomie 72-34st 89,34 109,00
13038D Obiektyw 3-8mm/F1,4-360, Auto Iris DC; regulowany kąt w zakresie 

34,6...93,4 st.; filtr antyrefleksyjny na soczewce; temp. pracy: -20...+60 st.; 
59,3x35,4x43,7mm (dl. x szer. x wys.)

117,21 143,00

VG3508DC Obiektyw 3,5-8mm/F1,4; Auto Iris DC; mocowanie CS 68,85 84,00
RH L3085DC Obiektyw 3.0-8.5mm/F1.0-360; dzień/noc; Auto Iris DC; soczewki szklane; 

regulowany kąt widzenia 90.5-33.6 dla 1/3'' i 67.2-25.2 dla 1/4''; mocowanie 
CS; 35x47.4x46mm

185,25 226,00

13312D Obiektyw 2.8-12.0mm/F1,4-360; Auto Iris DC; regulowany kąt w zakresie 
25...99,9 st.; filtr antyrefleksyjny naniesiony na soczewce; temp. pracy -
20...+60 st.; 45,8x39,2x61mm

155,74 190,00

1090/546 Obiektyw 2.8-12mm/F1,4-360; Auto Iris DC; kąt w poziomie 94-25st.; fi 
34,4x61mm. URMET

128,69 157,00

1090/549 Obiektyw 2.8-6mm/F1,4-360; Auto Iris DC; regulowany kąt w zakresie 
34...72st.; fi 32x37mm; temp. pracy +5...+40st.C. URMET

89,34 109,00

1090/552 Obiektyw 2.8-12mm/ F1.4-360; 1/3''; Auto Iris DC; przystosowany do pracy w 
podczerwieni; regulowany kąt w zakresie 25...94 st.

149,18 182,00

VG2812DC Obiektyw 2.8-12mm/ F1.4; 1/3''; Auto Iris DC; mocowanie CS; regulowany kąt 
w zakresie 25...94st.

118,85 145,00

RH L2812DC Obiektyw 2.8-12mm/F1.2-360; dzień/noc; Auto Iris DC; soczewki szklane; 
regulowany kąt widzenia 98.5-23.8 dla 1/3'' i 73.0 -17.8 dla 1/4''; mocowanie 
CS; 35x47x53mm

254,92 311,00

TAV2712DC Obiektyw 2,7-12mm/F1,2-360; 1/3'', 1/4''; dzień/noc; Auto Iris DC; soczewki 
asferyczne szklane; kąt widzenia 97.4 x72.4 @ 2.7mm; 23.8x17.8 @ 12mm; 
format obrazu 4.8x3.6mm; mocowanie CS; temp. pracy -10...+50C. 
SPACECOM

230,33 281,00

1090/547 Obiektyw 5-50mm/F1,4-360; Auto Iris DC; kąt w poziomie 49,2-5,8st.; fi 
44x65mm. URMET

178,69 218,00

1090/553 Obiektyw 5-50mm/F1,4; do kamer dzień/noc; Auto Iris DC; kąt w poziomie 
49.2-5.8st.

209,02 255,00

RH L7550DC Obiektyw 7.5-50mm/F1.3-360; dzień/noc; Auto Iris DC; soczewki szklane; 
regulowany kąt widzenia 36.6-5.64 dla 1/3'' i 27.4-4.26 dla 1/4''; mocowanie 
CS; 38x50.1x55.2mm

350,00 427,00

TV555DC Obiektyw 5-50mm/F1.4-360; dzień/noc; Auto Iris DC; soczewki szklane; 
regulowany kąt widzenia 53,1x40st. @ 5mm, 4,8x3,6st. @ 55mm; format 
obrazu 4,8x3,6mm; mocowanie CS; temp. pracy -10...+50st.C

330,33 403,00

VD60600D Obiektyw; 6-60mm/F1,4-360; ręczny zoom; AI-DC; kąt widzenia regulowany w 
zakresie 55,3 (H) x 33,26 (V) - 5,45(H) x 3,3(V)st.; mocowanie CS; wym. 
47x70mm

208,20 254,00

1090/551 Obiektyw; 5-100mm/F1,6-360; Auto Iris DC; soczewki asferyczne; kąt 
regulowany w zakresie 3...40st.; 39x80mm (średnica/długość); temp. pracy 
5...40 st.C

268,85 328,00
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Transmisja po skr ętce telefonicznej
1092/300 Zestaw pasywnego nadajnika i odbiornika sygnału wideo po skrętce; do 

montaŜu wewnętrznego lub w zewnętrznej obudowie; zasięg do 400m - dla 
koloru, do 600m - dla czarno-białych. URMET

33,61 41,00

VOS P1P Pasywny 1-kanałowy nadajnik/odbiornik sygnału po skrętce; gniazdo BNC do 
przewodu współosiowego; zaciski śrubowe do skrętki; zasięg transmisji cz.b. 
dla kabla telefonicznego 250m, dla skrętki komputerowej (UTP5) 400m; 
współpraca z VOSA, TR i VRX

27,87 34,00

TP02 Zestaw pasywnego nadajnika i odbiornika sygnału wideo po skrętce; do 
montaŜu wewnętrznego lub w zewnętrznej obudowie; zasięg do 230m - dla 
koloru; zasięg do 400m - dla cz.b.; 50x25x20mm

75,41 92,00

1092/302 Nadajnik aktywny sygnału video po skrętce; zasięg do 1200m, zasilanie 12 
Vdc

89,34 109,00

1092/303 Odbiornik aktywny sygnału video po skrętce do pracy z nadajnikami 
pasywnymi 1092/300 oraz aktywnymi 1092/302; zasilanie 12Vdc

89,34 109,00

TP08 Aktywny nadajnik i odbiornik sygnału video po skrętce; do montaŜu 
wewnętrznego lub w zewnętrznej obudowie; zasięg do 800m - dla kamer 
kolorowych, 1200m - dla kamer czarno-białych; 12-24V AC/DC; pobór prądu: 
nadajnik 150mA, odbiornik 50mA. VIDO

189,34 231,00

2008-08-14 18 www.aval.com.pl



AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4,  tel. 085-651-49-99, fax 085-651-76-46

Typ Opis Cena netto Cena brutto

Transmisja bezprzewodowa
3D-mini Zestaw nadajnik odbiornik dla 1 kamery 2,4GHz (w komplecie dodatkowe 

anteny kierunkowe do większych odległości do ok.2 km)
681,15 831,00

VID-2 Zestaw transmisji bezprzewodowej wizji i fonii: nadajnik VTX-3 z wbudowaną 
anteną, odbiornik VRX-2, antena ATK-P1; zasięg 200m; moŜliwy odbiór 4 
nadajników z funkcją przełącznika (czas 1...3s); 2,4GHz; moc nadawcza 
10mW; temp. pracy -25...+70C; 12Vdc

405,74 495,00

VID-6 Zestaw transmisji bezprzewodowej wizji i fonii: nadajnik VTX-3 z wbudowaną 
anteną x4, odbiornik VRX-4, antena ATK-P1 x4; zasięg 400m;  praca w 1 z 4 
kanałów 2,4GHz; moc nadawcza 10mW; temp. pracy -25...+70C; 12Vdc

1254,10 1530,00

VID-12 Zestaw transmisji bezprzewodowej wizji: nadajnik VTX-12 z wbudowana 
anteną, odbiornik VRX-12 z wbudowaną anteną; 12 kanałów; zasięg 300m; 
2,4GHz; moc nadawcza 20mW; temp. pracy -25...+70C; 12Vdc

616,39 752,00

Transmisja światłowodowa
VT-1101M Nadajnik światłowodowy sygnału wizyjnego;  współpraca ze światłowodem 

wielomodowym (1xMM); 850nm; zasięg do 4km; montowany bezpośrednio do 
kamery; we wideo BNC; pasmo wideo 5Hz - 10MHz; złącze typu ST; temp. 
pracy -40...+75C; 163x102x72mm; zasilacz 12Vdc

600,00 732,00

VT-1500 Nadajnik światłowodowy; współpraca ze światłowodem wielomodowym 
(2xMM); 850nm; zasięg do 4km; złącze typu ST; we wideo BNC; pasmo wideo 
5Hz - 10MHz; 1xD (odbiór RS232/422); temp. pracy -40...+75C; 
178x25x125mm; zasilacz 12Vdc

1262,30 1540,00

VR-1100 Odbiornik światłowodowy sygnału wizyjnego; współpraca ze światłowodem 
wielomodowym (1xMM); 850nm; zasięg do 4km; złącze typu ST; we wideo 
BNC; pasmo wideo 5Hz - 10MHz; ARW; temp. pracy -40...+75C; 
107x89x25mm; zasilacz 12Vdc

1016,39 1240,00

VR-1500 Odbiornik światłowodowy; współpraca ze światłowodem wielomodowym 
(2xMM); 850nm; zasięg do 4km; złącze typu ST; we wideo BNC; pasmo wideo 
5Hz-10MHz; 1xD (nadawanie RS232/422); ARW; temp. pracy -40...+75C; 
178x25x125mm; zasilacz 12Vdc

1557,38 1900,00

V300-T Nadajnik sygnału wideo dla światłowodu wielomodowego; 850nm; złącze ST; 
max zasięg 4km; 12VDC

754,92 921,00

V300-R Odbiornik sygnału wideo dla światłowodu wielomodowego; 850nm; złącze ST; 
max zasięg 4km; 12VDC (dostępna wersja do Rack V300-RM - stosować z 
uchwytem RACK10)

754,92 921,00

D30-T Nadajnik sygnału RS-485 (transmisja jednokierunkowa) dla światłowodu 
wielomodowego; 850nm; złącze ST; max zasięg 4km; 12VDC

495,08 604,00

D30-R Odbiornik sygnału RS-485 (transmisja jednokierunkowa) dla światłowodu 
wielomodowego; 850nm; złącze ST; max zasięg 4km; 12VDC (dostępna 
wersja do Rack D30-TM - stosować z uchwytem RACK10)

495,08 604,00

RACK10 Uchwyt do szafy Rack 19" na 10 modułów z zasilaczem 1754,10 2140,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Wzmacniacze i dystrybutory
RV 1/4 Dystrybutor aktywny sygnału wideo; 1 we / 4 wy; wzmocnienie 0 dB; gniazda 

typu BNC; obudowa metalowa; 117x30x80mm; 12Vdc/50mA; bez zasilacza
85,25 104,00

VCA-4/1200 Wzmacniacz wizyjny; 4 wejścia 75om; 4 wyjścia 75om; regulowana korekcja 
sygnału; max długość przewodu 1200m; pasmo do 9MHz; 117x30x80mm; 
zasilanie 12V/90mA

94,26 115,00

Separatory galwaniczne
NVG-002 LIB Separator optoelektroniczny pasywny; złącza BNC męskie, BNC Ŝeńskie; 

wbudowany tłumik napięć nieustalonych jako zabezpieczenie przed 
przepięciami; napięcie przebicia 600Vdc; tłumienność wtrąceniowa 0,5 dB; 
tłumienność stanów nieustalonych 12Vsk; 84x28x21

124,59 152,00

SV 1000P Separator optyczny sygnału wizyjnego; impedancja we/wy 75 ohm; gniazda 
BNC; separacja galwaniczna do 1kV; do pracy wewnętrznej; 12Vdc/5W; 
56x120x44mm

109,02 133,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Rejestratory cyfrowe wolnostoj ące VTV
VTV-B1104 Rejestrator DVR; triplex, 4we, 4/1 we/wy alarmowe, 1 we/wy audio; detekcja 

ruchu; miejsce na 1 HDD do 750GB HDD; zapis do 100kl/s dla CIF; MJPEG; 
USB; sterowanie Pan-Tilt -RS-485; VGA; LAN, obsługa sieci DHCP i DDNS; 
pilot

768,85 938,00

VTV-RC-1104 Pilot do sterowania rejestratorem VTV-B1104 18,85 23,00

VTV-N3104 Rejestrator DVR; 4 we; triplex; 2 we - wy audio; 4 we - 1 wy alarmowe; wy 
BNC i VGA; zapis do 100 kl/s; harmonogram, alarm, detekcja ruchu; 
prealarm; wyśw. 400kl/s; nagrywarka CD-RW; pilot w komplecie; zoom; PTZ; 
MPEG-4; miejsca na 2 HDD; LAN; 3xUSB

1786,89 2180,00

VTV-N3108 Rejestrator DVR; 8 we; triplex; 1 we - wy audio; 8 we - 2 wy alarmowe; wy 
BNC i VGA; zapis do 100 kl/s; harmonogram, alarm, detekcja ruchu; 
prealarm; wyśw. 400kl/s; nagrywarka CD-RW; pilot w komplecie; zoom; PTZ; 
MPEG-4; miejsca na 2 HDD; LAN; 3xUSB

2286,89 2790,00

VTV-N3116 Rejestrator DVR; 16 we; triplex; 1 we - wy audio; 16 we - 2 wy alarmowe; wy 
BNC i VGA; zapis do 100 kl/s; harmonogram, alarm, detekcja ruchu; 
prealarm; wyśw. 400kl/s; nagrywarka CD-RW; pilot w komplecie; zoom; PTZ; 
MPEG-4; miejsca na 2 HDD; LAN; 3xUSB

2688,52 3280,00

VTV-K31 Klawiatura do sterowania DVR oraz PTZ po RS485 do rejestratorów  serii N31 590,16 720,00

VTV-S 7108 Rejestrator DVR; 8 we; pentaplex; 8we/2wy audio; 8we/2wy alarmowe; 
detekcja ruchu; nagrywarka CD-RW; miejsce na 2 HDD; wy VGA; pilot; 
rozdzielczość do 720x576; zapis do 200 kl/s; sterowanie PTZ; USB; LAN; 
MPEG-4

2786,89 3400,00

VTV-S 7116 Rejestrator DVR; 16 we; pentaplex; 16we/2wy audio; 16we/4wy alarmowe; 
detekcja ruchu; nagrywarka CD-RW; miejsce na 2 HDD; wy VGA; pilot; 
rozdzielczość do 720x576; zapis do 400 kl/s; sterowanie PTZ; USB; LAN; 
MPEG-4

2991,80 3650,00
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Typ Opis Cena netto Cena brutto

Rejestratory cyfrowe wolnostoj ące AVTECH
AVC 760 Rejestrator DVR; 4 we; triplex; 1we/1wy audio; 4we/1wy alarmowe; zapis do 

100kl/s; rozdzielczość do 720x576; miejsce na 1 HDD 400GB; znak wodny; 
kompresja MPEG-4; detekcja ruchu; pre-alarm; Ethernet; PTZ; serwer 
sieciowy

610,66 745,00

AVC 715 Rejestrator DVR; 8 we; triplex; 2 wy monitorowe; audio; we alarmowe; zapis 
200kl/s CIF lub 50kl/s D1; archiwizacja przez LAN lub wbudowaną CDRW; do 
3 HDD po 500GB; podgląd przez LAN; pre/post ALARM; kompresja MPEG4; 
pilot IR w komplecie; OSD

2745,90 3350,00

AVC 785 Rejestrator DVR; pentaplex; 8we; 8we/1wy alarmowe; nagrywanie max 
200kl/s; rozdzielczość max 720x576; detekcja ruchu; pre-alarm; znak wodny; 
MPEG4; 4we/2wy audio; RS485; USB; miejsce na 2 HDD 400GB; Eternet; 
serwer sieciowy; DDNS; pilot IR

2278,69 2780,00

AVC 785D Rejestrator DVR; pentaplex; 8we; 8we/1wy alarmowe; nagrywanie max 
200kl/s; rozdzielczość max 720x576; detekcja ruchu; pre-alarm; znak wodny; 
MPEG4; 4we/2wy audio; RS485; USB; miejsce na 2 HDD 400GB; nagrywarka 
DVD; Eternet; serwer sieciowy; DDNS;pilot IR

2557,38 3120,00

AVC 717 Rejestrator DVR; 16 we; triplex; 2 wy monitorowe; audio; we alarmowe; zapis 
400kl/s CIF lub 100kl/s D1; archiwizacja przez LAN lub wbudowaną CDRW; 
do 3 HDD po 500GB; podgląd przez LAN; pre/post ALARM; kompresja 
MPEG4; pilot IR w komplecie; OSD

3598,36 4390,00

AVC 787 Rejestrator DVR; 16we; pentaplex; 16we/1wy alarmowe; 2wy BNC + VGA na 
monitor; 4we/2wy audio RCA; nagrywanie i odtwarzanie 400kl/s; MPEG-4; 
miejsca na 2 HDD 400GB; podgląd live; kalendarz nagrywania; detekcja 
ruchu; pre-alarm; pilot; PTZ; LAN; RS-485

2983,61 3640,00

AVC 787D Rejestrator DVR; 16we; pentaplex; 16we/1wy alarmowe; 2wy BNC + VGA na 
monitor; 4we/2wy audio RCA; nagrywanie do 400kl/s; MPEG-4; miejsc na 2 
HDD 400GB; nagrywarka DVD; podgląd live; detekcja ruchu; pre-alarm; pilot; 
PTZ; LAN; RS-485

3270,49 3990,00

Rejestratory cyfrowe wolnostoj ące ROHAS
RH 5004 Rejestrator DVR; pentaplex, 4 we/wy; 4 we/wy alarm; 4 we / 1 wy audio; 3 wy 

BNC, SVHS; rozdz. 720x576; zapis 400kl/s CIF; detekcja ruchu; 
harmonogram; alarm, nagły wypadek; pre-alarm; PTZ; MPEG4; CD/DVD-RW; 
miejsce na 3 HDD; RS-232; 3xUSB; LAN; Linux

3000,00 3660,00

RH 5008 Rejestrator DVR; pentaplex, 8 we/wy; 4 we/wy alarm; 4 we / 1 wy audio; 3 wy 
BNC, SVHS; rozdz. 720x576; zapis 400kl/s CIF; detekcja ruchu; 
harmonogram; alarm, nagły wypadek; pre-alarm; PTZ; MPEG4; CD/DVD-RW; 
miejsce na 3 HDD; RS-232; 3xUSB; LAN; Linux

4598,36 5610,00

RH 5016 Rejestrator DVR; pentaplex, 16 we/wy; 16 we/wy alarm; 8 we / 1 wy audio; 3 
wy BNC, SVHS; rozdz. 720x576; zapis 400kl/s CIF; detekcja ruchu; 
harmonogram; alarm, nagły wypadek; pre-alarm; PTZ; MPEG4; CD/DVD-RW; 
miejsce na 3 HDD; RS-232; 3xUSB; LAN; Linux

6196,72 7560,00

2008-08-14 22 www.aval.com.pl



AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4,  tel. 085-651-49-99, fax 085-651-76-46
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Rejestratory cyfrowe wolnostoj ące Geovision
DG094 Rejestrator DVR; triplex; 4we; 4we/1wy alarmowe; nagrywanie max 100kl/s 

dla CIF; rozdzielczość max 720x576; detekcja ruchu; zoom 2x2; MPEG4; 
2we/2wy audio; RS485; USB 2.0; miejsce na 2 HDD; Ethernet; obsługa DDNS

1598,36 1950,00

DG098 Rejestrator DVR; triplex; 8we; 8we/1wy alarmowe; nagrywanie max 100kl/s 
dla CIF; rozdzielczość max 720x576; detekcja ruchu; zoom 2x2; MPEG4; 
2we/2wy audio; RS485; USB 2.0; miejsce na 2 HDD; Ethernet; obsługa DDNS

2401,64 2930,00

DG096 Rejestrator DVR; triplex; 16we; 16we/1wy alarmowe; nagrywanie max 100kl/s 
dla CIF; rozdzielczość max 720x576; detekcja ruchu; zoom 2x2; MPEG4; 
2we/2wy audio; RS485; USB 2.0; miejsce na 2 HDD; Ethernet; obsługa DDNS

2803,28 3420,00

DG108 Rejestrator DVR; triplex, 8 we; 1 we audio; 2 wy monitorowe analog; 
sterowanie z klawiatury; detekcja ruchu; pre-alarm; harmonogram; rozdz. 
720x576; zapis 100kl/s CIF; zoom; PTZ; MPEG4; eksport AVI; miejsce na 1 
HDD; ThumbDrive; prealarm; USB; LAN

2803,28 3420,00

DG 204C Rejestrator DVR; triplex, 4 we; 4 we alarm; 2 we audio; 2 wy monitorowe 
analog + VGA; rozdz. 720x576; zapis 100kl/s CIF; wyśw. 400kl/s; detekcja 
ruchu; pre-alarm; harmonogram; zoom; PTZ; MPEG4; eksport AVI; miejsce 
na 2 HDD; ThumbDrive; RS232; 3xUSB; LAN

3303,28 4030,00

DG 208C Rejestrator DVR; triplex, 8 we; 8 we alarm; 2 we audio; 2 wy monitorowe 
analog + VGA; rozdz. 720x576; zapis 100kl/s CIF; wyśw. 400kl/s; detekcja 
ruchu; pre-alarm; harmonogram; zoom; PTZ; MPEG4; eksport AVI; miejsce 
na 2 HDD; ThumbDrive; RS232; 3xUSB; LAN

4803,28 5860,00

DG216 Rejestrator DVR; triplex, 16 we; 16 we alarm; 2 we audio; 2 wy monitorowe 
analog + VGA; rozdz. 720x576; zapis 200kl/s CIF; detekcja ruchu; pre-alarm; 
harmonogram; zoom; PTZ; MPEG4; eksport AVI; nagrywarka CD; miejsce na 
2 HDD; ThumbDrive; 3xUSB; LAN

7098,36 8660,00

DG216T Rejestrator DVR; triplex, 16 we; 16 we alarm; 2 we audio; 2 wy monitorowe 
analog + VGA; rozdz. 720x576; zapis 400kl/s CIF; detekcja ruchu; pre-alarm; 
harmonogram; zoom; PTZ; MPEG4; eksport AVI; nagrywarka CD; miejsce na 
2 HDD; ThumbDrive; 3xUSB; LAN

8500,00 10370,00

DG VGA Moduł VGA do rejestratorów DynaGuard DG09x 169,67 207,00

D7323 Klawiatura do zdalnego sterowania urządzeniami DynaGuard; obsługa do 16 
rejestratorów; RS485; zasięg do 1200m

580,33 708,00

D7313-S+ Sterownik do DVR; klawiatura z 2-osiowym joystickiem; 16 MUXDVR + 223 
PTZ; upgrade przez RS-232; wbudowany zegar; RS-485; protokół Pelco D, 
Pelco P i DSCP

1303,28 1590,00

D7313-H+ Klawiatura do MUXDVR (1 szt.) sterująca takŜe PTZ; trójosiowy joystick 2098,36 2560,00

VG KB Klawiatura MINI; RS485 380,33 464,00
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Rejestratory cyfrowe wolnostoj ące URMET
1093/001 Rejestrator DVR; simplex; 4 we; 4 we alarmowe; detekcja ruchu; funkcja quad 

i multiplekser; bez HDD; wyświetlanie 100kl/s; rozdz. 720x576; zapis 25kl/s; M-
JPEG; USB do backup i łączności z PC

699,18 853,00

1093/020 Rejestrator DVR; triplex, 4 we; 1 we audio; 4 we alarmowe; 1 wy 
przekaźnikowe; detekcja ruchu; harmonogram; miejsce na 2 HDD; 
wyświetlanie 100kl/s; rozdz. 720x576; zapis 100kl/s dla CIF; M-JPEG; USB do 
backup; LAN

1000,00 1220,00

1093/021 Rejestrator DVR; triplex, 8 we; 1 we audio; 8 we alarmowych; 1 wy 
przekaźnikowe; podział ekranu na 4/6/8 pól; detekcja ruchu; harmonogram; 
miejsce na 2 HDD; wyświetlanie 200kl/s; rozdz. 720x576; zapis 100kl/s dla 
CIF; M-JPEG; USB do backup; LAN

2000,00 2440,00

1093/022 Rejestrator DVR; triplex, 16 we; 1 we audio; 16 we alarm.; 1 wy 
przekaźnikowe; podział ekranu na 4/6/8/16; detekcja ruchu; harmonogram; 
PTZ; miejsce na 2 HDD; napęd CD-RW; wyśw. 400kl/s; rozdz. 720x576; zapis 
100kl/s CIF; M-JPEG; USB; LAN

2196,72 2680,00

1093/040 Rejestrator DVR; 8 we; 8 we audio; multipleksacja obrazu; PTZ; miejsce na 8 
HDD; wyświetlanie 200kl/s; rozdz. max 704x576; zapis 200kl/s; kompresja 
H.264; LAN; funkcja serwera

4401,64 5370,00

1093/041 Rejestrator DVR; 16 we; 16 we audio; multipleksacja obrazu; PTZ; miejsce na 
8 HDD; wyświetlanie 400kl/s; max rozdz. zapisu 528x384 dla kanałów 
1,5,9,13; zapis 400kl/s; kompresja MPEG-4; LAN do zarządzania i obserwacji; 
funkcja serwera

5901,64 7200,00

1093/045 Rejestrator DVR; 16 we; 16 we audio; multipleksacja obrazu; PTZ; miejsce na 
8 HDD; wyświetlanie 400kl/s; max rozdz. zapisu 528x384 przy 25kl/s na 
kamerę; zapis 400kl/s; kompresja MPEG-4; LAN do zarządzania i obserwacji; 
funkcja serwera

7401,64 9030,00

1090/046 Sterownik z joystickiem 3D do 1091/658E,659E, 1090/019,016, 
1093/040,041,045 oraz kamer PTZ z protokołem ALEC i PELCO-D

1500,00 1830,00

1090/048 Sterownik z joystickiem 3D do 1091/658E,659E, 1090/019,016, 
1093/040,041,045 oraz kamer PTZ z protokołem ALEC i PELCO-D

1901,64 2320,00

MY-DVR430 Rejestrator DVR; triplex; 4 we; 4we/1wy alarmowe; 4 we/1wy AUDIO; port 
szeregowy RS232C; detekcja ruchu; funkcja quad i multiplekser; bez HDD; 
rozdz. 720x576; zapis 100kl/s; MPEG-4; USB; LAN

1672,13 2040,00

MY-DVR930 Rejestrator DVR; triplex; 9 we wideo i 4 audio; 9 we alarmowych; wy VGA; 
detekcja ruchu; kompresja MPEG-4; zapis 704x576; 100kl/s przy 384x288; 
nagrywarka CD-RW; USB;RS232; RS422/485; pilot IR

3000,00 3660,00

MY-DVR1630 Rejestrator DVR; triplex; 16 we wideo i 4 audio; 16 we alarmowych; wy VGA; 
detekcja ruchu; kompresja MPEG-4; zapis 704x576; 100kl/s przy 384x288; 
nagrywarka CD-RW; USB; RS232; RS422/485; pilot IR

3196,72 3900,00

MY-DVR1640 Rejestrator DVR; triplex; 16 we wideo i 4 audio; 16 we alarmowych; wy VGA; 
detekcja ruchu; kompresja MPEG-4; zapis 704x576; 100kl/s przy 384x288; 
nagrywarka CD-RW; USB; RS232; RS422/485; pilot IR

3696,72 4510,00
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Karty komputerowe VTV
C4 Karta DVR; 4 wejścia wideo, odświeŜanie: 25fps/kartę, nagrywanie: 

25fps/kartę, rozdzielczość: 640x480, kompresja: MJPEG, MPEG4, moŜliwość 
zainstalowania do 4 kart w jednym komputerze (16 kamer)

414,75 506,00

C16/50 Karta DVR; 16 wejść wideo; odświeŜanie: 50fps/kartę; nagrywanie: 
50fps/kartę; rozdzielczość: 640x480; kompresja MJPEG, MPEG4; moŜliwość 
zainstalowania do 2 kart w jednym komputerze (32 kamery)

790,16 964,00

C16/100 Karta DVR; 16 wejść wideo; odświeŜanie 100fps/kartę; nagrywanie 
100fps/kartę; rozdzielczość 640x480; kompresja MJPEG, MPEG4; moŜliwość 
zainstalowania do 2 kart w jednym komputerze (32 kamery)

1278,69 1560,00

C16/200 Karta DVR; 16 wejść wideo; odświeŜanie 200fps/kartę; nagrywanie 
200fps/kartę; rozdzielczość 640x480; kompresja MJPEG, MPEG4

1991,80 2430,00

VTV AUDIO 
4CH

Karta wejść audio do karty VTV-C 16/50 (2 wejścia) i VTV-C 16/100 (4 
wejścia)

190,16 232,00

VTV AUDIO 
8CH

Karta wejść audio do karty VTV-C 16/200 (8 wejść) 190,16 232,00

VTV I/O Moduł 4 wejść i 4 wyjść alarmowych do kart VTV C4 I C16; wbudowany 
konwerter sygnału RS232 / RS485 RS422

180,33 220,00

Karty komputerowe HICAP
HICAP-50 Karta DVR; 16 we kamer, rejestracja na HDD, zapis ciągły i alarmowy (wejścia 

+ detektor ruchu), pre-recording. kompresja sygnału do transmisji telefonicznej 
i internetowej, odświeŜanie i nagrywanie 50fps, rozdzielczość 352x288 (max 
704x576)

1000,00 1220,00

HICAP-100 Karta DVR; 16 we kamer, rejestracja na HDD, zapis ciągły i alarmowy (wejścia 
+ detektor ruchu), pre-recording. kompresja sygnału do transmisji telefonicznej 
i internetowej, odświeŜanie i nagrywanie 100/fps, rozdzielczość 352x288 (max 
704x576)

1688,52 2060,00

DIO-GUIDE Moduł 16 wejść alarmowych i 4 wyjść sterujących do kart HICAP 169,67 207,00
Kable do karty 
HICAP

Kable do karty HICAP 54,10 66,00
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Karty komputerowe SyRadar MPR
MPR-PRO 4/25 Karta DVR; 4 we; zapis i odświeŜanie do 25 kl/s; 2 kanały na karcie audio; 

4we/4wy alarmowe, zapis MPEG4 z 704x576; ukrywanie kamer, funkcja 
P/T/Z; zdalna obserwacja, przeglądanie i zarządzanie 36 systemami MPR-
PRO przez modem lub LAN, ADSL; Webserwer

568,85 694,00

MPR-PRO 8/50 Karta DVR; 8 we kamer; odświeŜanie i zapis 50 kl/s; 2 kanały na karcie audio; 
8we/4wy alarmowe, zapis MPEG4 z 704x576; ukrywanie kamer; funkcja 
P/T/Z; zdalna obserwacja, przeglądanie i zarządzanie 36 systemami MPR-
PRO przez modem lub LAN, ADSL; Webserwer

1295,08 1580,00

MPR-PRO 16/50 Karta DVR; 16 we kamer; odświeŜanie i zapis 50 kl/s; 2 k. na karcie audio; 
16we/4wy alarmowe, zapis MPEG4 z 704x576; ukrywanie kamer; funkcja 
P/T/Z; zdalna obserwacja, przeglądanie i zarządzanie 36 systemami MPR-
PRO przez modem lub LAN, ADSL; Webserwer

1401,64 1710,00

MPR-PRO 16/100Karta DVR; 16 we kamer; odświeŜanie i zapis 100 kl/s; 2 k. na karcie audio; 
16we/4wy alarmowe, zapis MPEG4 z 704x576; ukrywanie kamer; funkcja 
P/T/Z; zdalna obserwacja, przeglądanie i zarządzanie 36 systemami MPR-
PRO przez modem lub LAN, ADSL; Webserwer

1901,64 2320,00

MPR-PRO 
32/200

Karta DVR; 32 we; odświeŜanie i zapis 200 kl/s; 2 kanały audio (karta 
dźwiękowa lub 4k. przy 2 kartach); zapis MPEG4; ukrywanie kamer; funkcja 
P/T/Z; zdalna obserwacja, przeglądanie i zarządzanie 36 syst. MPR-PRO 
przez modem, LAN, ADSL; Webserwer

4295,08 5240,00

Karty komputerowe LEADTEK
LTR 39604E Karta DVR; 4 we (1 karta); triplex; nagrywanie do 25kl/s; rejestracja na HDD; 

rozdzielczość max 640x480, M-JPEG/HuperMedia (MPEG4); audio; 
Watchdog; kontrola PTZ; komunikacja po sieciach komputerowych lub 
telefonicznych; współpraca z PDA

468,85 572,00
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Monitory monochromatyczne
MM 12A Monitor cz.b. 12''; 1000 linii; 1 we / 1 wy BNC; 1 we / 1 wy audio RCA; 

metalowa jasna obudowa; audio; 304x320x310mm; 230Vac
330,33 403,00

MM 15A Monitor cz.b. 15''; 1000 linii; audio; 1 we / 1 wy BNC; 1 we / 1 wy audio RCA; 
metalowa jasna obudowa; 350x353x360mm; 230Vac

530,33 647,00

1090/322 Monitor cz.b. 12''; 1000 linii; 1 we / 1 wy BNC; impedancja 75ohm lub wysoka; 
obudowa metalowa; 304x320x310mm; 230Vac

368,85 450,00

1090/325 Monitor cz.b. 15''; 1000 linii; 1 we / 1 wy BNC; impedancja 75ohm lub wysoka; 
obudowa metalowa; 350x350x360mm; 230Vac

599,18 731,00

1090/330 Monitor cz.b. 20''; 1000 linii; 1 we / 1 wy BNC; impedancja 75ohm lub wysoka; 
obudowa metalowa; 472x450x360mm; 230Vac

1196,72 1460,00

Monitory kolorowe
VTV-14C Monitor kolor 14''; 450 linii; 1 we / 1 wy BNC; 1 we / 1 wy audio RCA; menu 

ekranowe; metalowa ciemna obudowa; 350x353x360mm; 230Vac
650,00 793,00

VTV-15C Monitor kolor 15''; 750 linii; 1 we / 1 wy BNC; 1 we / 1 wy audio RCA; menu 
ekranowe; metalowa ciemna obudowa; 230Vac

750,00 915,00

CH 17 DXA Monitor kolor 17''; 800 linii; wideo we/wy BNC x2; audio RCA we/wy x3; menu 
ekranowe; metalowa obudowa; 230Vac. TVS

1147,54 1400,00

VTV-21C Monitor kolor 21''; 500 linii; wideo BNC we/wy x2; audio RCA we/wy x3; 
metalowa obudowa; 492x464x482mm; 230Vac

991,80 1210,00

1090/444 Monitor kolor 14''; 400 linii; audio; obudowa metalowa; 350x350x360mm; 
230Vac

699,18 853,00

1090/435 Monitor kolor 15''; 750 linii; we S-VHS (Y/C); obudowa metalowa; 
350x350x360mm; 230Vac

1098,36 1340,00

1090/421 Monitor kolor 21''; 500 linii; audio; 2 we / 2 wy BNC; impedancja 75ohm lub 
wysoka; we S-VHS; przełącznik sekwencyjny na 2 kamery; obudowa 
metalowa; 492x474x482mm; 230Vac

1401,64 1710,00
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Monitory kolorowe LCD
VTV-15 LCD Monitor 15''; Active Matrix TFT LCD; 1024(H) x 768(V); kontrast 350:1; 

jasność 260cd/m; czas reakcji 8 ms; wejścia wideo: VGAx1, S-Videox1, 
RCAx2, BNCx2; wejście audio x1; uchwyt ścienny

1188,52 1450,00

VTV-17 LCD Monitor 17''; Active Matrix TFT LCD; 1280(H) x 1024(V); kontrast 400:1; 
jasność 300cd/m; czas reakcji 8 ms; wejścia wideo: VGAx1, S-Videox1, 
RCAx2, BNCx2; wejście audio x1; uchwyt ścienny

1491,80 1820,00

VTV-19 LCD Monitor 19''; Active Matrix TFT LCD; 1280(H) x 1024(V); kontrast 250:1; 
jasność 250cd/m; czas reakcji 8 ms; wejścia wideo: VGAx1, S-Videox1, 
RCAx2, BNCx2; wejście audio x1; uchwyt ścienny

1688,52 2060,00

1092/415 Monitor LCD; 15''; we 2xBNC (1 przelot); 1xS-Video, 1xD-sub 15-pin, 2xRCA - 
audio; rozdz.1024x768; kontrast 350:1; czas reakcji 8ms

1098,36 1340,00

1092/417 Monitor kolor LCD; 17''; we 2xBNC (1 przelot); 1xS-Video, 1xD-sub 15-pin, 
2xRCA - audio; rozdz.1280x1024; kontrast 400:1; czas reakcji 8ms

1500,00 1830,00

1092/419 Monitor LCD; 19''; we 2xBNC (1 przelot); 1xS-Video, 1xD-sub 15-pin, 2xRCA - 
audio; rozdz.1280x1024; kontrast 400:1; czas reakcji 8ms

1795,08 2190,00

Konwertery BNC - VGA
BNC-VGA Konwerter sygnału BNC na VGA; współpraca z dowolnym monitorem 

komputerowym (równieŜ LCD-TFT); rozdzielczość sygnału na wy VGA 
1024x768 przy częstotliwości 60Hz; 12V/250mA

151,64 185,00

VGA01Z Konwerter sygnału BNC na VGA; współpraca z dowolnym monitorem 
komputerowym (równieŜ LCD-TFT); rozdzielczość sygnału na wy VGA 
1024x768 przy częstotliwości 60Hz; 5V/600mA, zasilacz w komplecie

208,20 254,00

VGA-BOX Konwerter BNC/VGA do monitorów LCD komputerowych; do podłączenia 
sygnału typu kompozyt (BNC) do wejścia VGA w monitorze

289,34 353,00

Aktualizacja: 14.08.2008
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